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本書中のマークについて 


本書では、いくつかのマークを巧いで重要な事項を記載しでいます。 
それぞれの7—クにはなのよラな意巧びあります。 

マ_ク 


、タミ主意. 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 
負う可能性が想をされる内容および物的損害のみの発生が想 
をされる内容を示しています。 

、疹ポイント ノ 

'必ず知っておいていただきたいことを記載しています。 

J 化, 

知っておくと便利なことを記載しています。 

な 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 


商標等の表記 

. 商標 DPOF は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DPOFJ 
に従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イーストマンコダッ 
ク社、富±写真フィルム巧ま会社,松下電器産業株式会社が仕様書 Version 1 .00 に 
対する著作権を保有していまず。 

.DCF は（社）電子情報技術産業協会 （J 曰 TA) で標準化された 「Design rule for 
Camera File system」 の規格略称でず。 

• PRINT Im 明 e Matching は当社の登録商標です。 

.PRINT Im 明 e Framer は当社の登録商標です。本文中で用いる P」.F. は PRINT 
Image Framer の略称です。 

• MultiMediaCardt ま、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標であり、 MMCA 
(MultiMediaCard Association) へライセンスされています。 

• その化の製品をは各社の商標または登録商標です。 










製品をお使いいただ < 前に 

r まを上のミ主意 


. 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には，をず本書をお読み 
ください。 

•本製品、同捆品、およびオプション品を安全にお使いいただくために、お使いになる前 
には、必ず本書および製品添付の取あ説明書をお読みください。 

• 本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解まできるように、手元 
に置いてお使いください。 

. 本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や化の人々への危害や財産への損害をホ 
然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を 
行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 

.この表示を無視して誤った取リキ及いをすると，人が死こまたは重傷を負う可能性が想を 
され、 W 下の操作を巧うと、火が' 感電' けがなどの恐れがありまずので，絶対に避け 
てください。 


A 警告 

この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 
をされる内容および’物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


また、お守りいただく内容の種類を次の絵記号で区分し、説 S 月しています。内容をよくご 
理解の上で本文をお読み<ださい。 


0 

この記号は、してはいけない行為 
(禁止行為）を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセ 
ントから抜くことを示しています。 

(§) 

この記号は、製品が水に罵れること 
の禁止を示しています。 

(§) 

この記号は、慮れた手で製品に触 
れることの禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示して 
います。 



A 警告 

0 

電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み□に ^ 下品 
直巧巧続しないでください。 ぶ 

0 

電あの一と+を針金などのを屋で巧結（ショート）したり、金属製のジ 
ネックレスやヘアピンなどと一組に持ちホいたり保管したりしないで 
ください。 が 

0 

電化の液が目に入った場合、皮膚、巧服に巧いた場合には、直ちに水 
で洗い流し、医師の治療を受けてください。 W 

€ 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないで がのを 
ください。 

感電-义災の原因になります。 

すぐに本体から電池を抜いて、また電源プラグをコンセントからおいて、販売 
店またはエプソンの修埋窓口にご相談ください。 

お客様による修埋は危険ですから絶がにしないでください。 
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A 警告 

® 

分解や巧造はしないでください。 

けがや感電-义災の原因になります。 


0 

開□部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり落とし 
たりしないでください。 

感電.火災の原因になります。 

错 

^ 頁物や水などの液体が内部に入った場台は、そのまま使用しないでく 

啜）ださぃ。 麟 

感電.火災の原因になります。 1 

すぐに本体から電源を抜いて、また電源プラグをコンセントからおいて、販売店 
またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

0 

ホ行中や、自動車-オートバイ-自転車などを運転しながら使用しな 
いでください。 

転倒-交通事故などの原因となります。 

^ 装 

0 

巧団などで覆った状態で使用しないでください。特に AC アダプタの 
設置ではごミ主意ください。 

熱がこもってケースがをおしたり、感電-义災のおそれがあります。 

讓 

0 

太陽や強い巧に向けて撮影しないで<ださい。 

目に傷害を起こすおそれがあります。 

-輸 

0 

カメラを人の前に近づけて撮影しないでください。 

目のおくでフラッシュを発光させると視力障害を起こすを険があります。特 
に乳幼児を撮影するときは、 1 m 心ソ上離れてくださし、。 


0 

可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に巧巧するおそれのある場所で 
は使用しないでください。（電源を切ってください。） 

引义-爆発の原因になります。 

1 唆® 

0 

各種ケーブルは、巧巧説明書で指示されている W がの酌線をしないでください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 

■電池に ついての 警告 

八警告 

0 

電化の向きを逆にしてカメラに入れないでください。 


0 

電あの巧装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。 

- 参% 

0 

お電化は巧電しないで<ださい。 （2 巧）巧電池は専用の充電器がが 
で巧電しないでください。 


0 

新旧電池、別の商品の電化を混ぜて使わないでください。 

li 

Q 

電化が巧漏れしたり、変色、変お、その他今までと具なることに気づ 
いたときは、使用しないでください。 

隻 

Q 

かさなお子さまの手の届くところには、保管-が置しないで<ださい。 

電池を飲み込んでしまうおそれがあります。 

嘴£\- 

で 


2 






















■ 液晶モニタについての警告 


A 警告 

0 液晶モニタが破損した場合、中のお晶には十分注意してください。万 
一 W 下の状態になったときは、それぞれの応急処置を巧ってください。 

• 皮膚に付着した場合、付着物をふき取り水で流し石験でよく就;争して〈ださい 。心 
• 目に入った場合、きれいな水で最低15分!^: i 上就净したあと、医師の診断を 
受けてください。 

• 飲み込んだ場合、水で口の中をよく洗净し大量の水を飲んで吐き出したあ 
と、医師の診断を受けてください。 


使用上のま意 


本製品は精密な機械、電子部品で作られています。次のような場所での使用や保管は、動 
作不良や故障の原因となりまずので、絶対に避けて<ださい。 


直射日光の当たる場所 

ほこりや塵の多い場巧 

湿度を化の激しい場所 


冰- 



挺 



% 


温度変化の激しい場戸斤 

乂気のある場戸斤 

水に濡れやすい場所 


‘ぉ 



* 



♦ 


揮発性物質のある場戸斤 

冷暖房機具に近い場巧 

振動のある場巧 


い占い 

胃 



I 胃1 



。■も 

S 巧 



八ミキ貴 

0 

本製品は、 W 下の環境で使田してください。 pKny 

• 温度5で〜35で（動作時）/-20で〜60で（イ呆管時） 日^* 

• 湿度30%~80% (動作時、が結露）/10%~ 80% (保管時、非結露） 

Q 

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 を 

動作不良や故障の原因となり、けがをするおそれがあります。 し^/ 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた巧など）や、他の機器の振 ご、か、 
動がたわる巧など、振動しがちな場所に置かないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。特にかさなお子さ f 〜卜 
まのいるま庭ではご注意 < ださい。 

倒れたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

テレビ■ラジオにおい場所では使用しないでください。本機は、情報^ィ^ 
処理装置菁電波障害自主規制協譲を （ VCCI ) 富準に適合しています^^ 
が、微弱な電波は発信しております。お近<のテレビ■ラジオに雑音 
をちえることがあります。 

0 

フラッシュにゴミなどが巧着しないよラにしてください。 杉。 

発煙や発火の原因になります。 l=ol^ 










■ 液晶モニタについてのご注意 


八 ミキ 貴 

0 

巧晶モニタは、シンナー、ペンジン、アルコールなどの揮巧性棄品 
では絕巧にふかないでください。 

変形、変質、ひび割れなどのおそれがあります。 

gtef 

0 

AM ラジオやチューナーの近<では使巧しないでください。雑音電 
液の影響を受けることがあります。 

微 


r 

V 

AC アダプタ使用上のを意 

3 


八警告 

Q 

同捆の AC アダプタは本機専用です。化の機器には使巧しないで< 
ださい。 

発煙や発火など危険なが態になる可能性があります。 

主 な 

Q 

指定されている電源 （AC100V) W 外は使巧しないでください。 

感電-义災の原因となります。 

鹽% 

Q 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因になります。 

な。-ぞ 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 

义災の原因となります。 


0 

テーブルタップや分化コンセントは使用しないでください。 


0 

電源ケーブルを巧り巧ラ際は、巧の点を守ってください。取り巧い 
を誤ると义災の原因となります。 

. 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まないでくださし、。 

. 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んでください。 

• 破損した電源ケーブルを使用しないでくださし、。電源ケーブルが破損した 

裴 


ら、お買い求めの,玻売店またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

. 電源ケーブルは、コネクタ部を持って取りかしてください。 

• 電源ケーブルを加工しないでくださし、。 

• 電源ケーブルの上にものを載せないでください。 

. 電源ケーブルを無巧に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでくだ 
さい。 

. 電源ケーブルが伸びきった状態では使用しないでください。 

. 電源ケーブルで AC アダプタを吊り下げないでください。 

• 電源ケーブルや AC アダプタのコネクタに、クリップなどの金属製のもの 
を接触させないでください。 

. 電源ケーブルを熱器具のおくに配線しないでください。 

M 

1 


S 
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八 ミ丰竟 

0 

電圧変動や電気的なノイズを発をする機器（大型モーターを使ってい [ 
る機器）などから離れたコンセントを使用してください。 


0 

AC アダプタが巧れたときは、乾燥した巧または水をつけて固くし 
ぼった巧でふき巧ってください。この陽、電源ケーブルをコンセント 
から取り巧してください。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は絶がに使用しないでくだ 
さし、。 


0 

AC アダプタには電源スイッチがついていません。 

万一接続機器側で異常が発生した場合は、すぐに電源ケーブルをおいて、お買 
いホめの販売店、またはエプソン修埋センターにご連絡くださし、。 


0 

破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電-火災の原因となります。 

雜 

0 

雷が鳴り始めたら使用しないでください。 

感電の原因となります。その際、 AC アダプタは速やかに電源ケーブルをコン 
セントからないてください。 


€ 

連化やが行などで長巧間ご使用にならないときは、ま全のため、必ず 


電源プラグをコンセントから巧いてください。 



必すお読みください 

■本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウ I ア等わ含みます。 t (下同じ。）の不具合によって撮影、記 
録、データ転送などが正常に巧えなかった場合、そのことか6生じた付随的な損害（本製 
品を使用ずるために要した諸費用，および本製品を使用することによリ得6れたであろう 
利益の喪失等）は、ネ甫償致しかねまず。 

■動作お認とパックアップのお動め 

本製品をご使用になる前には、動作殖認をし、本製品が正常に機能することをごお認くだ 
さい。また、本製品やメモリカード内のデータは、あ要に応じて他のメディアにバック 
アップしてください。次のような場合，データが消失または巧損する可能性がありまず。 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
. 誤った使い方をしたとき 
• 故障や修理のとき 
• 天炎による被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限6ず、たとえ本製品の保証期園内であっても、弊社はデータの消失 
または巧損については、いかなる責わ負いません。 

■液晶モニタについて 

一部に常時点灯または常時点なしない画素が有在することがあります。また液晶の特性上、 
明るさにムラが生じることがありまずが，巧障ではありません。 


5 











本機の特長 


エプソン L -400 をお買い上げいただきありびとうございます。本製品は、高品位な 
画像を簡巧に撮れるデジタルカメラです。カメラから直接プリントできる、携帯電話 
機と接続しで画像びをれるなど、を彩な機能び搭載されています。本書をよくお読み 
になり、末永くご使田ください。 


カメラからダイレクトプリントできます 

USB を搭載したエプソン製プリンタ（対応機種 48 ページ）を使えば，パソコンが 
なくても、カメラか6プリンタへ直接プリントできる「ダイレクトプリント」機能 
を搭載しています。 
z ^ P .48 「ダイレクトプリント」 



写真にフレームを付けて撮影でぎます 

写真にオリジナルのフレーム健員縁）を付けて撮影ができ、そのまま「ダイレクト 
プリント」もできます。 

また、 フレームの 種類も変更できます。 
z^P.58「PRINT Image Framer につし、て」 
z ^ P .48 「ダイレクトプリント」 
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カメラの設定を変更しよラ 
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故障かな？と思ったら . 

カメラ本体のトラブル . 

撮影した画像のトラプル . 

印刷時のトラブル . 

エラー メ 、ソセー ジが表示される . 

カメラのおま入れについで . 

カメラがミちれた時は . 

カメラを保管する時は . 

仕様 . 

サービス-サボートのご案内 ...... 

カラリオインフォメーションセンター 

インターネットサービス . 

シ3 —ルーム . 

パソコン スクール . 

保守サービスのご案内 . 

索引 . 


S 8 13 4 0 9 9 〇 111111 3 

^1 ^1 ^1 ^1 ^1 
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準備しよう 


同個物の確認 


各部の名称 . 14 


;電池/メモリカードのじツト . 17 


電源のオンとオフ . 19 


AC アダプタの使い方 . 22 








同徊物の確認 


次のものが同捆されていること、それぞれの部品に損傷がないことをお確かめ<だ 
さい。万一不都合がございましたら、お買い求めいただいた販売店にお問い合わせ 
ください。 



ユーザー ズ 
ガイド 

体書） 


□ューザー ズガイド（本書) 
□お客様情圭目カード 
□保証書 



□単3アルカリ乾電池4本 □ CD-ROM 1枚 



□ 乂トラッ/ 



□ AC アダプタ本体 (A211H) 


□ SD メモリーカード 
(16MB) 

《SD メモリーカードはあらか 
じめカメラにセツトされてい 
ます。 
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準備しよラ 



□パソコン接続ケーブル 

USB ダイレクトプリントが応プリ 
ンタと接続するときにも使います。 





□携帯電話接続ケーブル 

このケーブルは au の携帯電話のみ 
にが応しています。 

ぶ P.91 

^このほか I こも各種ご案内などが同捆されている場合があります。 

■オプション品のご案内 



同個物の確認 


□専用ケース ( LASC 1) 

別売りで、ま用ケースをご用意しています。 


13 




各部のち称 


■前面 



■底面/側面 
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AC アダプタコネクタ 


































準備しよ*: 


■背面（操作部） 

ファインダ ズーム ボタン 


MENU ボタン 

マルチセレクタ 
DISPLAY ボタン 
簡易再生ボタン： 

撮影画像を確認できます。 
メモリカードアクセスランプ 
フラッシュボタン 

プリントボタン：ダイレクトプリント時に操作します。 

■ランプの表示 


ランプ表示でカメラの状態が確認できます。通常時> ランプは点灯しません。 



※イルミネーシヨンランプ、撮影ランプ（上）、撮影ランプ（下）の3つが同時に点滅する場 
合は、エラー状態です。 



を部の名称 
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■液晶モニタ表示（撮影モード時) 


感度- 

露出桶正- 

シーンモード- 

セルフタイマ- 

マクロモード- 

フラッシュ/連続撮影 

電池巧量- 

撮影可能お数- 


网如 T 0| 血 El ★★ 


るの 


‘0 

I ホ 


B75 


醒 ^ i 


ホワイトバランス 
画像サイズ 

圧縮率 

フオーカスフレーム 


■" 、换メモ y - 

設定により、表示されるアイコンは異なります。 


■モニタに表示されるアイコン 

モニタに表示されるアイコンでカメラの設定状態が分かりまず。 


シーンモード 

苗ノーマルモー Ksi 4 風景モード、面ポートレートモード 

露出お正 

図 (+2.0 〜一 2.0) 

感度 

画 AUTO (AUTO • 100 . 200 .400) 

ホワイトバランス 

陋ホワイトバランス、。ろ日 AUTO 、 米デイライト、 

«• 曇天、木白熱な、:端堂光な 

画像サイズ 

★標準 （640 X 480) 、★★精細（1600 X 1200)、 

A 高精細 （2304 X 1728) 

圧編を 

をのノーマル、:1:日ファイン 

セルフタイマ 

妇2な。 (2 秒 • 10巧） 

マクロモード 

ill マクロ 

フラッシュ/ 

A ホ自動発光、®発光禁止、めホ目禁止、4強制発光、 

連続撮影 

马1連続撮影 

電ミ也残量 

a (電池残量） 

撮彰可能が数 

日12日(枚数） 

撮影時 

((〇))手ぶれを意 

巧生時 

な動画、画フレーム付き画像、恩表示できないデータ、 
邱》》動画音声（最大）、ぶ^動画音声（無音）、 

面]]スライドシヨー、因情報表示、ぶ携帯電話接続 
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電化/メモリカードのセット 


準備しよラ 


■電池/メモリカードカパーの閱け方 


、〇 


P 注意 


カメラの電源が入っていないことを'必ず確認してください。 


開け方 

カバーを整く押さえなが6、矢印の方 
向にスライドさせます。 


閉じち 

カバーを倒し、押さえなが6、矢 EP のち 
向にスライドさせて固をします。 




電化のセット 

表示を確認し、©©を聞違えないようじ正しくセツトしてください C 



- 、#* メモ , - 

本機では、な下の電ミせが使えます。 

単3おアルカリ乾電ミせ ( LR 6) /単3おニッケル水素電ミせ ( Ni - MH ) /単3おニッ 
ケルマンガン電池に R 6) 

※単3形マンガン乾電油、単3形リチウム電池、単3开ミニカド電池は使用でき 
ません。 


、〇 


クま意 


電池の©©の向きにま意して正しくセットしてくださし、。向きを間違えると、 
液漏れや発熱などにより、けがや汚損あるいはカメラが損傷するおそれがあり 
ます。 

電池交換の際は、4本同時に同じ銘柄の新しい電池と交換してください。 


電池、メモリカ—ドのセット 
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■メモリカードのセット 

使用できるメモリカードはじ(下の2種類です。 

.SD メモリーカード 
. マルチメディアカード （ MMC ) 

本機には、あ6かじめ SD メモリーカードがセツトされています。 


はずしち 

メモリカードを矢印のち向に押し込む 
と、□ックが解除され飛び化します。メ 
モリカードをつまんで引き出してくだ 
さい。 



入れち 

方向と表裏にミ主意し、カチ、ソと音がす 
るまで静かに押し化みまず。 

方向と表裏は、カードの切りかきで確 
認してください。 



'通巧 j 


SD メモリーカードのライトプロテクト（書き込み禁止機能）について 


SD メモリーカードの側面にあるノッチを 
「 LOCK 」 方向にスライドさせると書き込み禁止 
となり、メモリカード内のデータを保護するこ 
とができます。 

ただし、撮影や初期化ができませんので、撮影 
時には書き込み禁止を解除してお使いください。 


ライトプロテ 
クトノッチ 



- 、。。/ ェ后' ノ - 

メモリカードは精密な電子部品で作られています。々のように取り扱ってくださし、。 
•端子部に手や金属で触れないようにしてください。 

•取り扱う前に、お化されている金属に手を触れるなどして、'必ず身体に帯電して 
いる静電気を放電してくださし、。静電気放電によって部品に損傷が生じることが 
あります。 

. 曲げたりをとしたり、衝撃を与えないでください。 

•熱•水分-直が日光を避けて使用•保管してください。 

• 分解や改造はしないでください。 

























電源のオンとオフ 


準備しよラ 


電源の入れち/のりち 

入れ方：電源ボタンを押します。モード &電源ボタン 

ダイヤルを撮影モード、または 
動画モードにセツトしてあると， 

レンズバリアが開き、レンズが 
前へ化ます。 

切り方：もう一度電源ボタンを押します。 

レンズが前へ化ている場合は、 

レンズが収納され、レンズバリ 
アが閉じまず。 

' 、资メモ J - 

電源が乂つたまま、約13分操作しないと節電機能が働いて電源が切れます。 

(ぶ P .70) 


初めで電源を入れる 

ネリめでお使いになるとさは、「言語設定 J • [曰時設定 J • 「ビデオ信音 J の設 
定び必要です。な下のま順にしたびって設定を巧ってください。 

'、爵ポイント J - - 

「言語設を」 • 「日時設を」 • 「ビデオ信号」設をは、後からでも変更できます。 


. 電源ボタンを巧して、電源を入れます。 

1初めて電源を入れると、「言語設定」画面が表示されまず。 


の電源ボタン 




電源のオンとオフ 
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@7 ルチセレクタで r 日本語 J を選 
巧し、み定けボタン）を巧して巧定 


します。 





日本語 

English 


Frangais 

Deutsch 


Italiano 

Portugues 

Espanol 

中文 


啊 1 

m 

A 


4 


; ◎マルチセレクタで日付を乂力し、 
3 巧定けボタン）を巧して巧定します。 

^ ►ボタンを押すと項目が移動し、▲▼ボ 
タンを押すと、数値が変わりまず。 



7 ▲▼ボタンで FNTSCJ を選がし、巧 
4 定けボタン）を巧します。 

これで初回設定が完了しました。 


ビデオ信号 



中山[巧定 


出 4 


- 、换メモ , - 

電’源が入つたまま、約13み操作しないと節電機能が働いて電源が切れます。 
(ぶ P.70) 
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準備しよラ 


電池残量の確認 


^- 、〇りま意ノ .. 

• 電池交換の際は、4本同時に同じ銘柄の新しい電池と交換してください。 
.電池寿命は、電池の銘柄、撮影状なや巧用環境などにより異なります。 

• 乾電池は、あ電したり再使用することはできません。_ 

い窗巧 J - 

電池巧量がみなくなったり、電池がなくなっても、一度電源を切って、 AC アダ 
プタじ接続すれば、そのまま使用できます。（ぶ P .22) 


• 使用’;きみ乾電池は、お住まいのホ区巧村の指示に従って廃棄してくだ 
さし、。 

• 寿命になった充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちく 
ださい。 



m 


I 同 Q I 画 AU 四叫一る口 


L -J - ^ 

ふ：; み， ■ — 

論唯暴翻 


電池の残重は次のよつ(こ表示されます。 


Q 圓1 

電池残量が十分残っています。 

日 JI 

電池残量が少なくなっています。 

d 1 

電池がなくなりました。（同時にホ色の 
撮鬆ランプが点滅）。自動的に電源が切 
れます。 


電源のオンとオフ 
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AC アダプタの使い方 


AC アダプタを使用すれば、カメラの電池を気にすることなく使えます。特 
にプリンタと接続するダイレクトプリントや、パソコン、テレビ、携帯電話 
接続時など連続しでカメラを使用するとさに役に立ちます。 

@ポイント,- ■ 

. AC ァダプタと接続する際は、'必ずカメラの電源が入っていないことを確認し 
てください。 

• カメラに充電池を巧用した際、 AC アダプタを接続しても充電はできません。 


' 、 ◎本ぇ J - 

電池巧量がみなくなったり、電池がなくなっても、一度電源を切って、 AC ァダ 
プタに接続すれば、そのまま使用できます。（ぶ P.21) 
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撮影しよう 


13:撮影の流れ . 24 

b 撮影前に確認しよラ . 2已 

液晶モニタを使って撮影する . 28 

D よく使ラ機能 .. 30 

&撮影した画像をカメラで見る . 34 

撮影した画像を消まする . 37 




動画を撮影する 
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撮影の流れ 


撮影の流れはな下のよラになります。 



モードをセツトする 

{な P'28) 



写す節囲をみめる 

ズームを使って（とが P.30) 


fw IfT ) 

H あ 





電源を切る 

(ぶ P.19) 


\ 





















































撮影前に確認しよラ 


撮影しよラ 


カメラの構え方 

撮影ずるとき、ブレないようにカメラを固定ずることが、きれい1こ写ずポイントでず。 


■あ晶モニタを使ラとき 

無理の ない 姿勢で両手を使い，力を人れ過ぎないで構えてください。シャッターを 
切るときに、カメラが動かないようにを意します。 




■ファインダを使ラとき 

両手と額の3点でカメラを支えます。しっかりカメラ 
を固をできるので、シヤ、ソターま度が遅くなる場面の 
撮影に向いています。 

また > 液晶モニタをオフで使用できるので電池が長持 
ちします。 



- 、睽ボイノトゾ - 

レンズやフラッシュを、指で隠さないように構えてくださし、。 


下記の場合は、液晶モニタを使って撮影します。 


デジタルズーム使用時 

ファインダは、光学ズームには連動しますが、デジタル 
ズームには巧応しません。 

マクロ撮彰時 

カメラと被写体の距離が近づくほど、ファインダで見え 
る範囲と実際に写る範囲にずれが出てきます。マクロ撮 
影ではこの差が大きくなります。 


撮影前に確認しよラ 
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シャッターの押しち 

シャッターボタンは、半押しとを押しの2段階で押せます。 

半押しすると、ピントと露化を自動的に決をします。そのまま全押しすると、決を 
したピントと露化で撮影されます。 

半巧し 全押し 

~ ^ 

■半巧し（ピントと露出の決定） 

シャッターボタンを半分まで押しまず。 

ピントが合ラとファインダ横の緑の撮影ランプが点 
なし、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変 
わります。ピント位置が固定され、同時に露出わ測 
をされます。損影ランプが点滅し、フォーカスフ 
レームが赤色に変わった時は、ピントが合っていま 
せん。いったん指を離し，もう一度半押ししてくだ 
さい。 

■を押し（撮影） 

シャッターを最後まで押し込みます。 

シャ、ソ ター音が鳴り、画像が メモリ カー ドに 書き込 
まれます。書き込み終了後、次の撮影ができまず。 


'、龄 ポっソト , - 

.シャツターを半押しした状態で、カメラを前後に動かしたり撮影の対象を変更 
すると、ピントが合わなくなります。いったん指を離し、再度半巧しして、ピ 
ントを合わせてください。 

•通常 モー ドでは、カメラから被写体までの距離が 50 cm じ i 上のときにピントが 
合います。 50 cm より近づいて撮影するときは、 マクロモー ドを巧います。 
(とす P .33 「マクロモー ド」） 






。换メモ J - 

.簡易巧生ボタンを巧すと、撮影した画像が表示されます。 P .35) 
.クイックビユーを設定すると撮影の直後、撮影した画像を3秒間表示させるこ 
とができます。（と置" P .29) 















































撮彰しよラ 


撮影巧能枚数の確認 


あ晶モニタには、残りの撮影可能枚数が表示されて 
います。 

撮影可能枚数は、メモリカードの容量、画像サイズ、 
圧縮率などじよってをわります。 

撮影可能枚数の目を 


撮影品質 

撮影可能枚数 (16 MB ) 

画像サイズ/圧縮率 

ノーマル 

ファイン 

標準 ★ 

約127枚 

約68か 

精細 ★★ 

約35枚 

約17か 

高精細 ★★★ 

約17か 

約8か 


※ご購入時、同相の SD メモリーカードにはフレームのデータが入っていますので、撮彰 
可能か数は上記よりも若干少なくなります。 



撮影前に確認しよラ 
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液晶モニタを使って撮影する 


ここでは液晶モニタを使った撮影ま順についで説明します。 


_ 電源ボタンを押して電源を入れ、 
1モードタイヤルを撮影モードにし 
一ます。 



2 


被写体をあ晶モニタ中央のフォーカスエリアに合わ廿ます。 

必要に応じてズームの設定も変えまず。 （ z ^ S " P .30) 



シャ ッ ターボタンを超く巧して半巧 フオーカスフレーム; 
しします。 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカ 
スフレームが緑色に変わり、緑色の撮影 
ランプが点灯しまず。 



. 、换メモ , - 

•撮影ランプが点滅し、フォーカスフレームがホ色に変わったときはピントが 
合っていません。いったん指を離し、巧度半巧しします。 

• 50 cm な内ではピントが合いません。マクロモードにしてください。（とす P .33) 


シャッターボタンを最後まで押し込 

4みます。 

^シャッター音が鳴り、撮影できまず。 



P 换メモ , - 

.クイックビユーを ON にしてあると、撮影後に撮彰した面像が3秒間表示され 
ます。 （^ P .29) 

•シャツター音は変えられます。（ぶ P .71) 


5 


電源ボタンを巧して電源を切ります。 
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撮彰しよラ 


モニタ表示ののり替え 


D に PLAY ボタンを使ってあ晶モニタの表示を切り 
替えることができます。ボタンを押すたびにあ晶モ 
ニタの表示は循環まに変わります。 



撮影設を表示 


撮影設を非表示 


DISPLAY ボタン 
モニタオフ 


^阿0 Ij ^ UTOl を。**るの 
— 一’. 


mmrn 




— ► 


— ► 



- 、换メモ , - 

マクロモードにセットしてあるときは、液晶モニタの表示がオフになっていて 
も、マクロアイコン«が表示されています。 


クイックビューのオン/オフ 

撮影した直後、撮影した画像をあ晶モニタに約3秒围表示するように設定できます。 

モードダイヤルを SETUP モードに 
1します。 



r ▲▼ボタンで r クイックビユ ーJ を 
I 選択し、 ◄ ►ボタンでオン/オフを 
一切り曾えます。 

- 、换メモ J - 

• シャッターを半巧しするとクイックビュー表示 

.あ晶モニタをオフじしていると、クイック 
ビューは表示されません。 


セットアップ 2/3 

操作音 <あり 

節電設定 1分 

クイックビユ ー ON ► 

日時設定 2003,01 .09 

15:30 

日時表示切督年.月.日.24時間 


液晶モニタを使つて撮影する 


29 



















































よ < 使ラ機能 


ズーム機能 

本機は、3倍の光学ズームレンズと3倍のデジタルズームを搭載しています。液晶モ 
ニタ撮影時はデジタルブームが使用できるので、最大9倍ブームち当の撮影が可能 
でず。 


※焦点距離は 35 mm フィルムカメラに換算して表記しています。 






34 mm 


102 mm 306 mm 


ズ —ムバーの表71^ : 


W T W T W T W T W T 



3倍光学ズーム 3倍デジタルズームに倍、3倍) 


fw IfT ) 

H 


广 W ]「T ) 

H み 


に3を押すと望遠、〔のを押すと広ちデジタルブームにするには、光学ズームを 
に無段階で変わりまず。 望遠側最大にさせた後、 [ D を再度押しまず。 

押した回数で2倍、3倍となりまず。 


光学ズームに戻るには、〔のを押しまず。 


[- 、 夕ま意 y - 

.デジタルズームは、お買い上げ時の設定では使用できないようになっていま 
す。デジタルズームをお使いになる場合は、々ぺージ「デジタルズームの才 
ン/オフ」をご覧ください。 

.デジタルズームは、光学ズームで得られた画像の一部を電子的に拡大するもの 
です。そのため、画質の化下を伴います。 

• あ晶モニタをオフにしているときは、デジタルズームは使えません。 
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撮彰しよラ 


■デジタルズームのオン/オフ 

モードダイヤ J レを撮影モードにします。 



; MENU ボタンを巧し、 ◄ ►ボタンを 
ム 押して、[デジタルズーム]を選択し 
一ます。 



▲▼ボタンを巧してオン/オフを切り曾えます。 

設定後、 MENU ボタンを押してメニューを終了しまず。 


フラツンユを使つ 

暗いところで撮影するときは，自動的にフラッシュが発光するように設をされてい 
まず。 

撮影後、損影ランプ（緑）が点滅しているときは充 
電中です。点好を待って損影してください。 


■フラッシュの届<節囲 

感度の設をにより> 次のように変わります。 
ぶ P .41 「感度」 



感度 ( ISO ) 

W (広ち）側 

T (望遠）側 

ISO 100 (標準感度） 

0.5 〜 2.6 m 

0.5 〜1 .5 m 

ISO 200 (中感度） 

0.5 〜 3.7 m 

0.5 〜 2.1 m 

ISO 400 (高感度） 

0.5 〜 5.2 m 

0.5 〜 3.0 m 


よ<使5機能 


^1 
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■フラッシュの設定と切り曾え 

フラッシュは次のようじ設定を変更できます。変更ずるときは、4フラッシュボタン 
を押してください。押すたびに設走が変更されます。 



表示 

機能 

自動発光 

暗いときに自動的に発ホする設をです。巧るいところでは発ホし 
ません。通常の撮影全般で使います。 

⑤ 発光禁止 

強制的に発光を禁止します。暗くても発光しません。結婚式、ス 
テージなど屋内の照明を生かした撮影に向いています。連続撮 
影、動画撮影では自動的に設定されます。 

<§>ホ目軽減 

撮影用の発光の前に予備発光し、目がホく写ることを和らげま 
す。人物撮影に使います。 

4強制発光 

強制的に発光します。極端な逆光での撮影に使います。 

暗いときは、スローシャツターモードとして機能します。 


P 、 换メモ , - 

.フラッシュ発光禁止やフラッシュ強制発光のと 
き（スローシャッターシンクロ撮穀時）に、 
シャッターを度が広角側で1/30秒、望遠側で1/ 
60秒より遅くなると、緑色の撮彰ランプが点滅 
して、手ぶれを警告します。 

.スローシャッターモードとは、長時間露光（ス 
口ーシャッタ ー） 中にフラッシュを同調（シン 
クロ）させるテクニックです。ほ常、暗いところ 
でフラッシュを使うと背景が暗くなりますが、 
フラッシュ強制発光じすると、露光時間が延長 
され（スローシャッターシンクロ撮影になり）、 
背景も明るく撮ることができます。手ぶれを起 
こしやすいので=脚などを巧い、手ぶれじを意 
しましよう。 

• フラッシュじ手を触れないでください。巧れが 
付くことがあります。 



手ぶれを意アイコン 
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撮彰しよラ 


マク□モード（接写する） 

ボタン1つでレンズ先端から11~ 50 cm までの接写ができまず。このモードを 
r マク□モード」と呼びます。 

■巧写をするには A マク □ ボタン 

マク□モードと一般撮影を切り替えるには出マク□ボタンを押します。 

出マク□ボタンを押すとマク□モードになり、撮影を続けても，次にホマク□ボタン 
を押すまでは、マク□モードが持続します。マク□モードは、もう一度ホマク□ボタ 
ンを押すか、電源を切ると解除されまず。 



\ 换 ポつノト，- 

• マクロモードでは、レンズは自動的に広ち側にセットされ、ズーム機能は f 吏え 
ません。 

• 液晶モニタの表示を消しても、«アイコンは表示されます。マクロモードのまま 
遠くを写すとピンぼけになります。モードの切り替えちれにま意しましょう。 


- 、通 >モ J - 

接写時にフラッシュが発光して露出才ーパーになるのを防ぐには 
接写のときにフラッシュの設定を「発光禁止」にすると、写真の露出才ーパーを 
防ぐことができます。カメラぶれがふ配なときは「感度」を上げるか、=脚をお 
使いください。ぶ P.41 「感度」 


よ<使5機能 
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撮影した画像をカメラで見る 


再をモード 

再生モードでは、@マルチセレクタボタンとズームボタンを使い，1枚ずつの再生画 
面の化大表示やマルチ表示を行うことができまず。 

- モードタイヤルを再生モードにします。 

I • 直前に撮影した画像が表示されまず。 

一. ◄ ►ボタンを押ずと、1枚ずつ画面を 
送ることができまず。 


画像に表示されるアイコン 



動画のデータです。 

因 

フレームイ寸きデータです。 

画 

画面表示、プリントのできないデータです。 



ズームボタンをほって、表示のしかたを変えることがで 
2きます。 


表示とボタンのはたらき _ 

1コマ表示 
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m でまに拡大できます。 

拡大時は〇マルチセレクタで表示 
位置を蛮えられます。 




























撮彰しよラ 


簡易再生 

モードダイヤルが撮影モードのままで画像を確認で 
きます。 

簡易再生ボタンを押すと撮影した画像を表示します。 

• 直前に撮影した画像が表示されまず。 

• ◄ ►ボタンを押すと、1枚ずつ画面を送ることが 
できまず。 

もう一度、簡易再生ボタンを押ずと撮影モードに戻り 
まず。 

メモ , - 

• 巧生中にホマクロボタンを巧すと、表示している画像を消去できます。 
•簡易ち生では、撮影情報の表示、スライドシヨー、全ファイルの一括削除、ダ 
イレクトプリントはできません。これらの機能は再をモードで巧います。 


撮影情報の表示 

撮影した画像の情報を表示します。 

r 巧をモードで情報を見たい画像を選択します。 


；r MENU ボタンを巧し、 ◄ ►ボタンで 
2 r 情報表示 J を選がします。 

再生中の画像の撮影情報が表示されまず。 
MENU ボタンを押ずと再生モードの1 
コマ表示に戻りまず。 


< 田]] J 1 I み *1 

6_ I 情 ii 示 


, 101-0030 

撮影曰時 

2003.05.20 13:30 

画像サイズ 

640 x 480 

圧縮率 

ノ ー7 ル V 

シーンモード 

ノ ー7 ル 

ホワイトバランス 

AUTO 



撮影した画像をカメラで見る 
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スライド シヨー 

メモリカード巧の画像を自動的に連続再生しまず。 

- 巧をモードで画像を表示します。 

I 1コマ表示、あ大表示、6コマ表示のいずれでも構いません。 


MENU ボタンを}申し*イ►ボタンで I 一 rrm ir ^ 



; 開始けボタン）を押します。 

スライド シヨー が始まります。 

ーホマク□ボタン：一時停止/再開します。 
◄ ►ボタン：次の画面へ進みまず。 

4フラッシュボタン：終了します。 



W ボイノト • - 

スライドシヨーは、静止画も動画も撮影した順番で続けて再生されます。スライ 
ドショーの再生時間（静止画1コマの表示時間）は3巧間です。 


T 終了けボタン）を巧します。 

4スライドショーを終了しまず。 



— MENU ボタンを巧します。 

5 再生モードの1コマ表示に戻りまず。 













































撮影した画像を消去する 


撮彰しよラ 


メモリカード内の画像を消まします。 

巧をモードまたは簡易巧ちモードで 
1消ちしたい画像を表示します。 



2 


ミ肖ち（ホボタン）を巧します。 

ちの画面が表示されまず。 


[2003. 5.20 13:30^^'^ 

j|P~C 


r 選がした画像のみ消ちする場合は 
3 r このファイルを消ちする J を、メモ 
ーリカード内の全ての画像をミ肖ちする 
場合は r 全ファイルを消ちする J を選 
び、実行なボタン）を巧します。 
簡易再生モードでは r このファイルを消 
去ずる」のみになりまず。 

中止ずるには中止 (« ボタン)を押しまず。 

_房 V ェ _ 



中止ボタン実行ボタン 




一度消去した画像は復元できません。 

「全ファイルを消去する」を実巧しても、 
レームのデータは消'去されません。 


メモリカードに登録されているフ 


撮影した画像を消去する 
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設定を変更して撮影する 


設定の変更 

各種機能は設定メニューを表示して、設定値を変更します。 


① MENU ボタンを巧して メニュ ー 
を表示します。 

◎ ◄ ►ボタン機能を選択します。 

③ ▲▼ボタン機能の設を値を変更 
します。 

④ もう一度 MENU ボタンを押すとメ 
ニューが消'えます。 


設定メニューの表示：あ晶モニタの上部分に表示されます。 

◄ ►ボタンでメニューが循環し、画面表示外にあるメ 
ニューも順次表示されます。 
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設定状態は、あ晶モニタのアイコンで殖認できまず。 （^ P .16) 



























































撮彰しよラ 


■シーンモード 

r ノーマルモード」-「風景モード」-「ポートレート 
モード」で設定しまず。撮影対象に合ったモードを 
還ぶだけで最適な画像になるように、撮影条件が設 
をされています。 


ノー マル モード 

一般撮影に適した モー ドでず。できるだけ失敗しな 
いように工夫されたカメラの基本 モー ドです。暗い 
ところではフラッシュが自動発光します。 


風景モード 

風景写真を撮るときに適したモードです。遠くの風 
景がはっきり写るよう設定されていて、フラッシュ 
は自動的に発光禁止に設をされます。暗いところで 
は、シャッターま度が延長され夜景の撮影电可能に 
なりますが、その場合、手ぶれを起こしやすいので 
兰脚を使いましょう。 


ポートレートモード 

人物撮影（ポートレート）に最適化されたモードで 
す。ピントの合う範囲が比較的近距離（約1~ 3 m ) 
じ設定されています。フラッシュはホ目整減モード 
に自動的に変更されます。 


'、侈^ポイソト，- 

シーンモードの設をは、電源を切ってもイ呆持されます。 



設定を変更して撮影する 
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■セルフタイマ 

roFF」' に秒」' no 秒」を違択できます。シャツ 
ターを押してか6設を時闇経過後に自動でシャツ 
ターが切れます。セルフタイマを設定すると画面左 
じセルフタイマアイコンが表示されまず。 

尸、尽 I ポイント , - 

• シャツターを巧すとイルミネーシヨンランプがホく点滅し、残り2秒では早い 
点滅になります。シャツターが切れるまでの目をになります。 

.セルフタイマは1回撮鬆すると自動的に 「 OFF 」 に戻ります。 



■連続撮影 

roNj- roFFj で設走:します。 roN」 にすると、シャッ 
夕一を押している聞、何 コマ も連続して撮影できます。 
一度のシャッター操作で損影できる最大枚数は、画 
像サイズや圧縮率によりと J 下のように変わりまず。 



圧縮率 

画像サイズ 

ノー マル 

ファイン 

標準 ★ 

約30枚 

約30枚 

精細 ★★ 

約25枚 

約12か 

高精細 ★★★ 

約12枚 

約6か 



連続撮影を設をすると画面左のフラッシュアイコンが、連続撮影アイコンに変わります。 

—、珍ポイント/- - 

•撮影可能枚数は、 メモリ カードの残り容量、撮影条件によってもをわります。 
•連続撮影では、フラッシュは発光しません。 

•電源を切ると 「 OFF」 に戻ります。 


■露出捕正 

「+2.0」~「-2.0」で設定します。撮影画像の巧るさ 
を補正したいときに使います。十側に変更すると画 
像を B 月るく、一側に設定ずると暗く撮影します。 

尸、疹）ポイント , - - 

電源を切ると「0」に戻ります。 














































撮彰しよラ 


■感度 

「AUTO」' 「100」 .r 200」 ' 「400」で設をしまず。 
フィルムカメラのに0感度に柜当します。 

夜景や暗い部屋などでは感度を上げると、シャッ 
タースピードをまくでき、手ぶれを防ぐことができ 
まずが，画像のノイブが増えます。 

AUTO :撮影状況に応じて自動で切り替えます。 

1 00-400： 数字が大きいほど感度が高くなります。 

尸、爵ポイント/- - 

感度の設をは、電源を切っても保持されます。 


■ホワイトパランス 

rAUToj -「デイライト」- r 曇天」'「白熱な」' r 堕光 
な」で設をします。 

ホワイトバランスとは、光のを件が変わっても、白 
いわのを白く写ずデジタルカメラ特有の磯能です。 

尸、於ポイント/- ' 

電源を切ると 「AUTO」 じ戻ります。 


AUTO 

撮影状おに合わせてホワイトバランスが自動設をされます。 

デイライト 

太陽光に合わせてあります。晴天の屋外で撮影するときにおすすめです。 

量天 

曇りのときに青みがかって写るのを防止するモードです。 

白熱灯 

白熱な下での撮景ミ時にホみがかって写るのを防止するモードです。 

苗光な 

堂光灯下での撮影時に緑がかって写るのを防止するモードです。 


' 、换メモ J - 

ホワイトバランスとは、白いものを白く写すように補正する機能ですが、それを 
逆に利用して効果的な写真にすることもできます。 

. キャンドルや白熱電灯など、照日月の雰囲気を出したいとき 
ホワイトバランスを「デイライト」にします。キャンドルや白熱電灯などの 
暖かみを再現した写真になります。 

• 風景のさわやかさを強調したいとき 
ホワイトバランスを「白熱灯」にします。夏のさわやかさやをの寒々とした風 
景を演出できます。 

• 夕陽のホさを強調したいとき 

ホワイトバランスを「デイライト」にします。夕陽のホさを強調した写真じな 
ります。 



設定を変更して撮影する 


^1 
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■画像サイズ 

「標準 （640 X 480) J - 「精細 （1600 X 1 20 0) 」 ' 「高 
精細 (2304 X 1728)」で設定します。 

画像サイズが大きいときれいなプリントができます 
が、画像ファイルサイズが大きくなるので、撮影枚 
数は少な< なります。 


'、跨ポイント ノ- 

画像サイズの設をは、電源を切っても保持されます。 


■圧縮率 

r ノーマル」’「ファイン」のどちらかを選択しまず。 
r ファイン」は「ノーマル」より高画質で撮影できま 
すが、画像ファイルサイズが大きくなるので、撮影 
枚数が少な<なります。 


尸、睽かイソト,- 

圧縮率の設をは、電源を切っても保持されます。 


■メニュー割り当て 

マルチセレクタのそれぞれのち向ボタンに、撮影メニューの機能を割り当てます。 
割り当てておくと，撮影モードの状態から◎マルチセレクタのち向ボタンを押すだ 
けで設をメニューが表示されます。 

rr 撮影メニューから r メニュー割り当 
1て J を選がし、設定けボタン）を押 
します。 
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rr 機能を割り当てるち向ボタンを押し 
U ます。 

^押すたびに割り当てられる Q 
撮影メニューをが順に変わ 
りまず。 ④ Q )® 

@ 



















































撮彰しよラ 


割り当てる機能が表示されたら、巧 
定けボタン）を巧します。 

メニュー割り当てがま定されまず。 



露出補正 


割当なし pg 割当なし 


割当なし 


7今ボタンで rONJ を選がし、 MENU ボタンを巧します。 

4 メニュー 割り当てが有効になり、撮影 モー ドから方向ボタンを押ずだ 
^けで割り当てた機能が設定できまず。 


■設定頂 S の初期化 

撮影設定の状態を購入時の設をに戻します。 

r 設定リセット J を選び、実行（♦ボ 
1タン）を巧します。 



実行し t ボタン）を巧すと、撮影モー 
ム ドの設定リセットを実巧します。 

一中止 （4 ボタン）を押ずと撮影モード設 
定のリセ、ソトを中止しまず。 


巧 

簡をリセット I が^ 


撮影モードを 
ネリ期が態に戻しますか 


- 、@化, - 

設定リセットを実行しても、メニユー割り当てで各ボタンに割り当てた状態はリ 
セットされません。ただし、メニユー割り当ての設定は OFF になります。 


設定を変更して撮影する 
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動画を撮影する 


動画の撮影 


動画モードに設定すると、音黄付きの動画を撮影できます。動画モードでは大ル 
2種類の画像サイズを撮影ずることができまず。 


モードダイヤルを動画モードに設定 
1します。 

^動画撮影画面が表示されます。 




^ MENU ボタンを巧し、▲▼ボタンで 
2画像サイズを選択します。 

もう一度 MENU ボタンを押し 、 MENU 
を終了しまず。 

★★ : 320 X 240 ピクセルり回につき、 
搁120秒まで撮影できまず。） 

★ : 160 X 120ピクセル （1 回につき、 
挽300秒まで撮影できまず。） 



; r シャツ ターを 押します。 

〇 撮影が開始されます。 

^音声も録音されます。フフ、ソシユ下のマ 
イクをふさがないようにして<ださい。 

' 、お ま意^ - - 

• 動画撮影中は、ピントが固をされます。また、ズー 
ムも固をされ、撮影途中は変更ができません。 
.メモリカードの空き容量が少ない場合は、撮 
影できないことがあります。 （ぶ P.114) 



^ もラー度、 シヤツ ターを巧します。 a 録国 ★★ 22秒 

4撮影が終了します。 

^ S ) 画がメモリカ-ドに転送されます。 


処理中 
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撮彰しよラ 


動画の再生と消ま 

撮影した動画を液晶モニタで見ることができまず。 
動画は再生、消まともに、再生モードでおこないます。 

r モードタイヤルを再をモードにします。 



r ◄ ►ボタンで巧を/消ちする動画を 

2. 選がします。 

、一 

- 、换メモ , - 

動画ファイルは、青い枠で囲まれており、右上 
に動画アイコンがあります。 



; 巧生する場合は、巧生けボタン)、消 
0ちする場合は、ミ肖ちし U ボタン）を巧 
^します。 

動画再生中は、おボタンで一時停止/再 
開、▲▼ボタンで音量を調整できまず。 
再生を終了ずるときは、終了 （4 ボタン） 
を押しまず。 


Jjll 


動画を撮影する 
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MEMO 
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印刷ホ約 （ DPOF ) . 54 


プリンタ巧メンテナンス . 55 
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ダイレクトプリント 


本機は対応するエプソン製プリンタと直接接続しで、撮影した画像を印刷す 
ることびできます。パソコンを使わすに、簡単な操巧できれいな写真を印刷 
できます。操作は、プリンタ接続、写真の選択、プリントの3段階です。 



対応プリンタ 

ご使用のプリンタの機種により > 使巧するケーブルが異なります。 
詳しくは下の表を参照してください。 


機種ち 

使用ケーブル 

機種ち 

使用ケーブル 

PM -730 C 

プリンタ接続ケーブル 

プリンタ用コネクタ 

PM -860 Pr 》 

パソコン接続ケーブル 
(USB ダイレクトプリント） 
PM -860 PT または 
パソコン用コネクタ 

PM -740 C 

PM -740 DU 

PM -830 C 

PM -840 C 

PM -870 C 

PM -890 C 


《 PM -860 PT で印刷するには、プリンタ本体のプログラムをアップデート （更新） する 
'必要があります。アップデートプログラム、およびアップデートの手順が記載された 
手順 書 （PDF ファイル）が、同相のソフトウIア CD-ROM に収録されています。別紙 
の 「 PI \/ I -860 PT をお使いのお客様へ」をご覧になり、プリンタ本体のプログラムをアッ 
プデートしてからご使用くださし、。なお、コンピユータをお持ちでないお客様は、力 
ラリオインフォメーションセンターへお問い合わせくださし、。 

1^ 、换メモ , - 

PM-930C、PM-970C はカメラ本体のファームウエアのパージョンアップにより順 
次対応する予定です。今後発売されるプリンタも順次対応する予定です。詳細はエ 
プソン販売のホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp) をご覧くださし、。 
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カメラからプリントしよう 


ダイレクトプリントで使用できる用紙 


r ダイレクトプリント」時に使用できる用紙の種類は、 iu 下の届りです。 

【 L 判サイズ】 


巧紙を 

特長 

入り数 

型番 

備考 

写真用紙く光が> 

(旧を称： PM 写真用紙 

く光お >) 

長期間色あせにくい高品質な写真 
を印刷できます。 

難やかに仕上がるので、デジタル 
カメラで撮った記念写真などをア 
ルバムに入れたり、フオトフレー 
ムに入れて飾ったりと、 まさに写 
真として使えます。 

20 

KL20PSK 


50 

KL50PSK 


100 

KL100PSK 

1 

写真用紙く絹目調> 

(旧を称： PM 写真用紙 
く半光が >) 

長期間色あせにくい高品質な写真 
を印刷できる、光が感をおさえた 
写真用紙です。 

20 

KL20MSH 

1 

100 

KL100MSH 



【ハガキサイズ】 


巧紙を 

特長 

入り数 

型番 

備考 

写真用祇く半ホが>はがき 

長期間色あせにくい高品質な写真 
を印刷できる、光沢感をおさえた 
ハガキです。 

20 

KH20MSH 


官製ハガキ 
(インクジエット紙） 

インクジエツトプリンタでの印刷に 
が応した、官製ハガキです。 

- 

- 

2 


《1カメラ上での用紙種類設をでは、「写真用紙」を指をしてください。 

《2カメラ上での用紙種類設をでは、「インクジェット紙」を指をしてくださし、。 


ダイレクトフリント 
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プリンタと接続する 

カメラとプリンタの電源が人つていない状態で操作します。 




カメラとプリンタの電源を入れます。 


尸 、珍ポイソトゾ - 

長時間のが刷は電池の消耗が激しくなります。できるだけ AC アダプタを使用し 
てください。 


已〇 



















カメラからプリントしよう 


画像を EP 刷する 

メモリカード巧の画像を印刷する手順を説明しまず。 

r モ-ドタイヤルを再をモ-ドにします。 



2 


岛プリントボタンを巧します。 

ダイレクトプリントモードに移りまず。 


プリントボタン 



3 


希望する項目を還んで 
回ボタンを押してください。 



頂目を選択し、 岛 プリントボタンを 
押します。 

一▲▼ボタンを押して r この画像を印刷丄 
「選んで印刷」のいずれかを選択しまず。 

. 「この国像を印刷」 

再生モードで表示していた画像を印刷し 
ます。 

. 「選んで印刷」 

メモリカード内の静止画像から達択して 
印刷します。 

- 、换メモ , - 

画像に印刷予約 (DPOF) で枚数を設定していると、「選んで印刷」を選択した 
ときに「印刷予約を反映しますか」とメッセージが出ます。印刷予約での枚数設 
定を利用する場合は「はい」（出ボタン）、枚数を改めて設定する場合は「いいえ」 
(4 ボタン）を巧してください。 

印刷予約 について は54ぺージをご覧ください。 


ダイレクトフリント 
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- 印刷するが数を選択します。 

^「この画像を印刷」の場合は、▲▼で枚数を指定しまず。 

一「選んで印刷」の場合は、 ◄ ►で画像を選択し、▲▼で枚数を指定し、 
岛プリントボタンを押しまず。 


I © ボタンで印刷を開始します。 

を圆 



HI 


枚数 


召！ボタンで巧へ MENU : 設定変更 

巧^民1 

y 


心-'与 


1もどる1 

IP . I . F . 変更 1 


-枚数 


「この画像を印刷」 


「選んで印用 IJ 」 



設定けボタン）を巧します。 



2 必要に応じて印刷設定を変更します。 
6 ▲▼ボタンを押して変更したい項目に移 
一動し、 ◄ ►ボタンで設定を変更しまず。 
設定が終わったらもどる（ホボタン）を 
押して印刷開始画面に戻りまず。 


各設を項目 


巧紙サイズ 

巧紙種類 

L 判 /ハガキ /官製ハガキ 

写真用祇/写真用紙/インクジてット紙 

フチ処理 

フチあり/フチなし 

日付 

あり/なし 

印刷モード 

ヌリ方向印刷オン/ヌリ方向印刷オフ 



mmimTTi 



用紙サイブ 

丄判 

用紙種類 

:写真巧紙 

曰巧 

:ぁ U 

■もどる^^^^ ■ 
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カメラからプリントしよう 


Zj 設定した用紙をプリンタにセット 
/し、 同 プリントボタンを巧します。 

^印刷が開始されまず。 

印刷を中止ずる場合は、もどる化ボタ 
ン）を押します。 


扫1ボタンで印刷を開地します。 



メモ /- 

もどる （« ボタン）を巧すと設定をキャンセルしてひとつ前の面面に戻ります。 
















印刷予約 (DPOF) 


印刷予約 （ DPOF ) は Digital Print Order Format の略称で、画像をプ 
リントするための情報（プリントしたい画像とその枚数の指定など）をメモ 
リカードに記録する規巧です。 

DPOF 情報を用意しでおけば、プリント店やラボへメモリカードを持ち込む際 
に、店頭での面倒な枚数指定が'不要になります。また、 DPOF ファイルに対応 
しでいるプリンタやソフトでち利巧でき、印刷時の指定び簡勘こなります。 

本機では、プリントボタンを使った印刷予約を使い、液晶モニタで画像をお 
認しなびら DPOF に対応したプリントアウト指定ファイルを作成できます。 

■印刷予約 （ DPOF ) の設定 

DPOF の設定は、再生モードにした状態で行います。 

- 母プリントボタンを巧して、ダイレクトプリントモードに乂リ 
1ます。 


;r ▲▼ボタンで r 印刷ず約 J を選び、 
2 母 プリントボタンを巧します。 


希望する I 頁目を攫んで 
石)ボタンを押してください, 


r ^ ll/AaJ ■この画像を巧刷 
選んで印刷 



r ◄ ►ボタンで画像を選び、▲▼ボタ 
〇ンでが数を指定します。設定な巧け 
ーボタン）で設定を巧巧します。 

印刷予搁 （ DPOF ) は、画像1コマにつ 
き99枚まで選べ、999コマまで設定巧 
能でず。印刷枚数は最大9999枚でず。 

' 、@巧‘ - 

印刷予約 ( DPOF ) を作成するとこんなことができます。 

• カメラをパソコンじ接続し 、 「EPSON Pho ね Quicker 」 で簡単に印刷することが 
でを をす 

• メモリカードを DPOF ファイルに対応したプリンタにセツトすると、指定した 
画像を簡単に印刷することができます。 
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フリンタ用ユーテイリテイ 


カメラからプリントしよラ 


プリンタのノズルチェツクやへツドクリーニングなどをカメラから巧ラこと 
びできます。 


モードタイヤルを再をモードにします。 



; r 岛プリントボタンを巧し、ダイレク 
ム トプリントモードに乂ります。 


プリントボタン 



[この画像を印刷 J を選んで岛プリ 
ントボタンを巧します。 


希望する項目を遅んで 
回ボタンを押してください。 



T 設定けボタン）を巧し、►ボタンを巧してユーテイリテイメ 
4ニューを表示します。 


7▲▼ボタンで目的のユーティリティ 
0ちを選び、実巧けボタン）を押して 
一 実行します。 

• ノズルチェック： 

ノズルチェックパターンを印刷しまず。 
. へ、ソドクリーニング： 

プリンタへ、ソドをクリーニングしまず。 
• ギャップ調整： 

双ち向印刷の印刷位置のブレを補正 
しまず。（とす P .56) 

• インク残量確認： 

プリンタのインク残量を確認できまず。 


四国厕 r か ティリティ 

ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 
ギャップ調整 
インク残量確認 


フリンタ用ユ—ティリティ 


W 降は画面に従つて操作して < ださい。 

各機能の詳細については、プリンタの取あ説明書をお読み<ださい。 
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ギャップ調整 

ユーティリティでギャップ調整を指をすると、調整用パターンが印刷されます。 
調整するには、印刷パターンか6調整値を読み取り、指をずるお要があります。 


- 印刷されたパターンを見て、最もズ 
1レの少ない番号を読み巧ります。 

一このサンプルの場合は「8」がズレのな 
い直線に見えまず。 


#2 


123456789111111 


r ▲▼ボタンで調整値を指定します。 

2 



- 、がメモ J - 

どれも合っている線がなかった場合、1または 
15の、どちらかずれのみない方の番号を指をし 
た上で、再調整を選択しま巧けボタン）を巧し 
てください。巧度調整パターンが印刷されます 
ので手順1から繰り返してください。 



総了けボタン）を巧します。 

3 調整を終了しまず。 
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PRINT Image Framer について 


PRINT Image Framer (プリントイメージフレーマー)は、撮影した写真 
とカメラに登録されでいるフレームを合成する機能です。 

また、合成された写真はカメラからプリンタへ直接「ダイレクトプリント J 
で印刷でさます。 



■フレーム巧き画像の印刷 

フレーム付きの画像は、ダイレクトプリントで簡単にプリントできまず。 



尸 W お- - 

.ダイレクトプリントなかで印刷すると、フレームなし画像として印刷されます。 
. フレーム付きで撮影した写真も、フレームなしで印刷できます。 

• P 丄 F . 撮影時には、液晶モニタにフレームの上下がわかるよう緑色の線が表示さ 
れます。縦位置撮彰時は、この緑色の線が上になるようにカメラを構えて撮彰 
してくださし、。 

• P 丄 F . 撮彰し、 DPOF (ぶ P .54) 指定されたデータをメモリカードに入れて PM - 
860 PT で印刷すると、メモリカードに入っているフレームのひとつが合成され 
て印刷されることがあります。その場合は、 PM -860 PT のパネル設定で解除し 
てくださし、。 
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フレームをイ寸けて撮影しよラ 


フレーム巧さで撮影する （ P 丄 F . 撮影） 

PRINT Image Framer 撮影では、撮影の時にフレームを絹み合わせるので、被写体 
じ合わせてフレームを選ぶことができます。 

MENU ボタンを巧して、イ►ボタ 
1 ンで rp.i.F.j を選びます。 


^設定けボタン）を押します。 

ム P . I . F . フレーム選択画面になりまず。 


r - ▼▲ボタンで合成したいフレームを選 
J び、 ミ央定 けボタン）でみ定します。 

^液晶モニタにフレームが合成されて表示 
されまず。 

' 亦ぉ, - 

ご購入時、本体には1つだけフレームが登録さ 
れていますが、最大5つまで登録できます。 
あらかじめ、メモリカードからお好きなフレー 
ムをコピー してお使いく ださい。 (ぶ 62) 


^ MENU ボタンを押してメニユーを消 

4 します。 





P 巧 IZ 叫 - mwge Frwme 「について 
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_ ま示されている フレームに 合わ廿て 

5 撮影します。 


•- メモ/ 

表示されているフレームをモノクロ表示に切り替えることができます。撮影時に 
フレームと被写体を区別しやすくなります。 

ピ护 .68 「その他の設定」 



. 撮影が総了したら MENU ボタンを 
6巧し、 P 丄 F . 終了化ボタン）を巧す 
一と P 丄 F . モードが終了し、通常の撮 
影モードになります。 


の MENU ボタン 
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フレームをイ寸けて撮影しよラ 


フレーム巧ぎ画像の再生 

フレームを合成した画像を表示しまず。 

^ モードダイヤルを巧をモードにし、 

1りコマ巧生 J または r 6 コマ巧生 J で 
一画像をま示します。 

ズームボタン W を押すと、6コマ再生し 
まず。 

^ P .34 「再生モード」 


;r ►ボタンで、フレーム付きで 

2ま示したい画像を選択します。 

ーフレーム付きの画像を遺がすると、右下 
に 「 P 丄 F . 確認」が表示されます。 


；r P 丄 F . si 認けボタン）を押します。 

〇 フレームが合成された画像が表示されまず。 

P 、 资メモ , - 

ズームボタン T を巧すと、フレーム表示のままあ大表示されます。 


7戻る （ A ボタン）を巧すと、巧をモー 

4 ドに戻ります。 





P 巧 IZ 叫 - mwge Frwme 「について 
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フレームを追如する 


■カメラ本体への登録 

ご殖乂時、同捆の SD メモリーカードじは、20のフレームが用意されています。こ 

れ6のフレームを利用するときは、次の手順で本体へフレームを登録します。 

一 、换メモ J - ' 

• 本体に登録できるフレームは5つまでです。ご購入時には1つのフレームしか 
登録されていませんので、そのまま追加登録できますが、すでに5つのフレー 
ムを登録した後は、 新たに登録す る 際に、 既存の フ レー ムを 消去する必要があ 
ります。 

. フレームは、同祖の CR - ROM やエプソンの Web サイトからも入手することが 
できます。入手したフレームを利用するときは、あらかじめ EPSON PRINT 
Image Framer Tool を使ってバソコンからメモリカードにフレームをコピー 
しておいてください。 


-モードダイヤルを SETUP にします。 
1▲▼ボタンで 「 P . I . F . フレーム」を選択 
一し、^ボタンまたは設定（4ボタン）を押 
しまず。 

カメラ本体に登録されているフ レームが 
表示されまず。 

登録されている フレームが4 つ下の 
場合は、手順引こ進みまず。 

ずでに 5つのつ レームが登録されてい 
る場合は、手順 2 I 、^の操作で不要なフ 
レームを消去しまず。 


セットアップ 

1/3 

初期値に戻す 



P , I . F . フレーム 

画 X 己 


P . I . R 表示を 

カラー 


シャツター音 

電子音 


フォ-カス日ツク音 

電子音 


セルフタイマ-音 

なし 


設定 ■ 


;▼▲ボタンを押して消ちするフレー 
2ムを選択し、消ちし u ボタン）を巧し 
一ます。 

確認メッセージが表示されます。 
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フレームをイ寸けて撮影しよラ 


実行 （4 ボタン）を巧します。 

達択した音声データが削除されまず。 
中止ずる場合は、中止ボタン）を押 
しまず。 



7 ►ボタンを巧して、メモリカード内 
4のフレームを表示します。 



▲▼ボタンでカメラへ登録するフ 画田 カメラ本体 
0 レー ムを選択し、コピー (お ボタン） 


白メモリカ-ド 


を押します。 

コピー確認のメッセージが表示されます。 


DF0001 
田 D10001 
D10002 



2 実行 （4 ボタン）を巧すと本体へコ 
6ピーされます。 

一中止ずる場合は中止 （た ボタン）を押し 
まず。 


カメラ本体 


白メモリカ-ド 


カメラへコピーします。 


- 、换メモ J - 

カメラ本体に同名のフレームデータがあると、上書き確認のメッセージが表示さ 
れます。実行けボタン）を巧すと、上書きコピーされます。 


P 巧 IZ 叫 - mwge Frwme 「について 
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■まらにフレームを追加する 

フレームは、メモリカードに入っている以外に同捆の CD - ROM やエプソンの Web 
サイトからも入手することができます。 

フレームを CD - ROM またはインターネットから入手する 

同個されている CD-ROM にはフレーム 
データが収録されています。 

また、エプソンの Web サイトから最新の 
フレームデータを入手することもできます。 
最新のフレームデータについてはエプソ 
ンの Web サイト （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp /) をご覧ください。 


フ レー ム デー タをメモリ カー ドへ コピー する 

EPSON PRINT Image Framer Tool を 
使って、パソコンに巧り込んだフレーム 
データをメモリ カー ドへ コピー します。 
EPSON PRINT Image Framer Tool は同 
徊の CD-ROM に収録されていますのでイ 
ンストールしてください。 （ぶ P .78) 詳 
しい操作については、ソフトウェアの才 
ンラインヘルプをご覧くださし、。 


メモリカードからカメラ本体へ登録する 

メモリ カー ドに コピー したフ レー ム デー 
夕をカメラ本体へ登綺します。カメラ本 
体には、5つのフ レー ムまで登録すること 
ができます。さらに新しい フレー ムを登 
録したいときは、登綺する前にすでに登 
録されているフ レー ムを消まして入れ替 
えます。 



C ] 


III 


SD 

16 mb 





III 
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フレームを付けて画像を印刷する フレームを 巧けて撮影しよ5 


フレームをがけで撮影した画像は、ダイレクトプリントで印刷できます。フ 
レームをがけで撮影した画像は、液晶モニタに P . I . F . アイコンが'表示されます。 



フレーム巧ぎ画像の印刷 


^モードダイヤルを再をモードにし、 

1岛プリントボタンを巧します。 

ーダイレクトプリントモードに移りまず。 




フ 

レ 


^印刷する画像を選択します。 

ム ▲▼ボタンを押して r この画像を印刷丄 
一「選んで印刷」のいずれかを選択し、岛 
プリントボタンを押します。 
必要に応じて EP 刷設定を変更しまず。 
(公 P .52) 


希望する項目を選んで 
岛ボタンを巧してください。 

■この画像 

■)! んで印 

31腸 

を巧刷 

刷 

00邮的■画子約 

— 


P . I . F .確認 1 


- 、 ⑩か , - 

フレームは印刷前に変更できます。このとき、フレームが付いていない面像にフ 
レームを付けることもできます。（ぶ P .66) 


I 

ム 

を 

付 

け 

て 

画 

像 

を 

印 

刷 

す 

る 


; 岛プリントボタンを巧します。 

3 印刷が開始されまず。 


プリントボタン 
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EP 刷時の フレーム 変更 

印刷する画像を選択しているとき、フレームを変更することができまず。ここでは日コ 
マ表示での操作を例に説明します。 

- モードダイヤルを巧をモードにし、 

1 岛 プリントボタンを巧します。 



^ [選んで印刷 J を選択し、母プリント 
2ボタンを押します。 

^ 6コマ表示が表示されまず。 



印刷する画像を選択し、 P 丄 F . si 認 
3 U ボタン）を巧し、更に P 丄 F . 変更 
^けボタン）を巧します。 




▲▼ボタンで変更したいフレームを 

10000021 

選がします。 


フレームががいていない画像にフレーム 

四 

を付けることもできます。 

m ▼ 

r フレームなし」を選択するとフレーム 


をかずことができまず。 

1 もどる！ [Ml 


巧定けボタン）を巧して巧定します。 



























カメラの設定を変更する 


它ットアップモードでカメラの機能設定を変更でさます。シャッター音の変 
要、曰巧、言語の変更、ネリ期化などち、このモードで行います。 

設定を変更する 

設定を変更は、 SETUP モードで巧います。 

■設定機能 


SETUP モードでは、下の機能が設をできます。 


機能 

説日月 

参照 

初期値に戻す 

カメラ本体の設定を初期状態にします。 

— 

P 丄 F . フレーム 

フレームを登録/削除します。 

P .62 

P . I . F . 表示色 

フレーム付きで撮影するとき、液晶モニタに表示 
されるフレームの色をモノクロに変更します。 

— 

シャッター昔 

シャツター音を変更します。 

P .71 

フオーカスロック音 

フォーカスロツク音を変更します。 

P .71 

セルフタイマー音 

セルフタイマー音を変更します。 

P .71 

操作音 

ボタンの操作音を変更します。 

— 

節電設を 

節電モードに入るまでの時間を設ちします。 

P .70 

クイックビュー 

撮影直後、画像を3秒間確認できる話をにします。 

P .29 

日時設を 

日時を設をします。 

— 

日時表示切替 

日時の表示おまを設まします。 

— 

連番リセット 

メモリカードをフォーマツトまたは入れ替えた際、 
ファイル名「 EPSNnnnn . xxxJ に付けられる番号部 
分 （ nnnn ) を0000からの連をにするか、今まで撮 
影した累積のを号にするかを設をします。 

— 

液晶明るさ 

液晶モニタの明るさを設をします。 

— 

フォーマット 

メモリカードを初期化します。 

P .70 

ビデオ f 言号 

ビデオ信号を NTSC 方式/ PAL 方式で設をします。 

— 

言語選が 

液晶モニタの表示言語を設をします。 

— 

パ’ージョン 

本機のファームウエアのバージョンとダイレクト 
プリントのが応プリンタタイプも確認できます。 

P .70 
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「初期値に戻す」を実行しても、「日時設を」、「ビデオ信号」、「言語選が」は設定:されて 
いるままでを更されません。 







カメラの設定を変更しよラ 


■設定方法 


— モードダイヤルを SETUP モードに 
1します。 

一 SETUP メニューが表示されまず。 



^ ▲▼ボタンで機能を選び、 ◄ ►ボタ 
2ンで設定を切り替えます。 

一設定の選択肢がある機能は、 ◄ ►ボタン 
を押ずたびに設定が変わりまず。 

日が設定のように複数箇所を変更ずる機 
能は、 ◄ ►ボタンで変更箇所を還び、 ▲ 
▼ボタンで設定します。 

フォーマツトなどの実行を伴う機能は、 
ボタンを押ずことで機能が実行されまず。 


セットアップ 1/3 

初期値に戻す 
P , I , F , フレーム 

画 X 5 

P . I . F ま示を 

カラー 

シャッター音ィ電子音 ► 

別-カス□ック音 

電子音 

材の》巧-音 

なし 

1 巧生^ ■ 

强 ■ 


JT モードダイヤルを化のモードにします。 

3 設定が蛮更され 、 SETUP メニューが終了します。 


力 

と 








節電設定についで 

何も操作しない状態が一を時闇続くと自動的に電源が切れ、電池の無駄な消費を防 
ぎまず。 

設定時闇（初期値は3分）の闇に何も操作しないと液晶モニタが消灯し、節電モー 
ドになります。節電モードでは緑の摄影ランプがゆっくり点滅します。 

さ6にそのまま10分経つと電源が切れまず。 

節電モードから復帰するには> シャッターボタン、モードダイヤル、背面のいずれ 
かのボタンを操作してください。 

節電モードに入るまでの時園は，1分、3分，5分、20分か6選択できまず。 

' 、换メモ J - ■ 

. ダイレクトプリントや携帯電話と通信中のときは節電モードに入りません。 

. AC アダプタ接続時は設定時間にかかわらず、最後の操作から20分後に電源が 
切れます。 


フォーマツトについで 

メモリ カー ドに保ちされているすべてのデータを消去される機能です。 フレーム デー 
夕や動作音データも削除されます。初期化して消去されたデータは復帰することが 
できません。 


• カメラに使用するメモリカードの初期化は、をずカメラで行ってください。 

パソコンで初期化ずるとカメラで読み取れないことがあります。 

• 連番リセ、ソトを roN 」 にしておくと、メモリカードのフォーマットと同時に、ファ 
イルに付け6れる連番もリセットされ、0000か6開始されます。（ピザ P .68) 

バージヨンについで 


パージョン 
ファ-ムウ I アバ-ジョン 
：1,01 

巧あ:/リンタタイプ 
: A0 


※タイプ AO に属するプリン 
夕は、 P 48 の一覧表に掲載 
されている8磯種です。 


バージョンの「対応プリンタタイプ」では、ダイレ 
クトプリントに対応しているプリンタのタイプをが 
表示されます。 

各タイプに属するプリンタるおよびカメラ本体の 
ファームのアップデート情報は、エプソン販売の 
ホームぺージ （ http :// www ' i - love - epson ' co ' jp /) で 
確■認できます。コンピュータをお持ちでないお客様 
は、カラリオインフォメーションセンターへお問い 
合わせください。 
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動作音を変更する 


カメラの設をを変更しよラ 


本機は、シャッター音、フォーカス□ック音、它ルフタイマー音を変更でき 
ます。 

ご購入時には2つの動作音び登録されでおり、その中からち遷ぶことびでき 
ますび、エプソンの Web サイトから別の動作音をダウンロードしで利用す 
ることちできます。 

動た音を変える/追加する 


■動作音の変更 

r モー ドダイヤルを SETUP モー ドに 
1します。 

一 SETUP メニューが表示されまず。 



-▲▼ボタンを巧して変更したい動作 
L を ( r シャッター音 J 、 [フォーカス 
ーロック音 J 、 （■セルフタイマー音 J ) を 
選び、ボタンで設定を切り曾えます。 

ボタンを押すたびに設定が変わリまず。 

V # メモノ- 


セットアップ 

1/3 

初期値に戻す 
PJ , F , フレーム 

画] X 已 


PJ . R 表示を 

カラー 


シャッター音 

<電子音 

► 

フォ-カス□ック音 
もレフタイ 7 -音 

電子音 

なし 


■再生^ ■ 


1設を1 


•「電子音」（セルフタイマー音の場合は「なし」）とは別に2種類の音「サウンド 
1」または「サウンド2」が選べます。 

•再生（出ボタン）を巧すと選択している音を再生できます。 


モードタイヤルを化のモードにします。 

動作音が変更され 、 SETUP ；<ニューが終了します。 


動作音を変更する 
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■動作音の登録 

動作音はメモリカードからコピーして r サウンド1」または「サウンド2」に登録します。 
メモリカードには、あ6かじめ EPSON Photo !4 を使って、動作音をコピーしてお 


きまず。 

シャッター音、フォーカス□ック音、セルフタイマー音とも同じ手順で変更できまず。 

■" 、换メモ J - . 

•本体に登録できる動作音は、シャッター音、フォーカスロック音、セルフタイ 
マー音それぞれには2つまでです。ご購入時にはすでに2つの動作音が登録され 
ていますので、新たに登録する際は、既ちの動作音を消去する必要があります。 
•動作音は、エプソンの Web サイトから入手することができます。 


^モードダイヤルを SETUP モードに 
1し、▲▼ボタンを押して変更したい 
一動作音 （ r シャツター音 J 、 r フォーカ 
スロック音 J 、 [セルフタイマー音 J ) 
を選びます。 


設定けボタン）を巧します。 

Z カメラ本体に登録されている動作音が表 
一示されます。 

登録されている音が1つの場合は、手順 
ミに進みまず。 

2つの音が登録されている場合は、手順 
^反の操作で消去しまず。 


;▲▼ボタンを巧して消ちする動作音を 
3 選択し、消ち（なボタン）を押します。 

一確認メッセージが表示されまず。 


1 セットアップ 

1/3 

初期値に戻す 
P , I , F , フレーム 

画 X 已 


P . I.F ま示を 

カラー 


シャッター音 

<電子音 

► 

フォ-カス□ック音 

電子音 


村の》巧-音 

なし 




1設定 ■ 


1 セットアップ 

1/3 

初期値に戻す 
P , I , F , フレーム 

画 X 已 


P . I.F ま示を 

カラー 


シャッター音 

ィ電子音 

► 

フォ-カス□ック音 

電子音 


材1/フタ巧-音 

なし 




1設定 ■ 


=3 カメラ本体 

■目メモリカード ■ 

OT0 001 
0T0 002 

y 回ボタン 
でち生 

P ミ肖ま圓 


北- ■ 
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カメラの設定を変更しよラ 


2 コピーけボタン）を巧します。 

〇コピー殖認のメッセージが表示されま 
一ず。空きがないときはコピーできませ 
ん。先に手順^で本体の動作音を消 
去してからコピーしまず。 


;実巧けボタン）を巧します。 

/動作音が本体へコピーされまず。 

一中止ずる場合は中止ボタン）を押し 
まず。 


W 降は SETUP 画面で登録した音声に変更します。 (な P .71) 



_您 V エ 



匯田カメラ本体1 

目メモリカ-ド 

〇 

で OT 0 010 

回ボタン 

OT 0 011 

でち生 

OT 0 012 


OT 0 013 


■面消ち 



カメラ本体に同るの動作音があると、上書き確認のメツセージが表示されます。 
実行けボタン）を巧すと上書きコピーされます。 


7 実行けボタン）を巧します。 

4達択した動作音が消去されまず。 



^ ►ボタンを巧して、メモリカード内 
5 の動作音を表示し、▲▼ボタンで登 
一録する動作音を選がします。 

胃簡易再生ボタンを押すと、動作音を 
再生ずることができまず。 


1 ■ホ T がお 1 ロメモリトド 

S3 OTO010 

回ボタン 

OTO011 

でち生 

OTO012 


OTO013 


■面消去 



動作音を変更する 
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■さらに動作音を追加する 

動作音は、エプソンの Web サイトか6入手することができます。 

動作音をインターネットから入手する 

動作音は、エプソンの Web サイトから乂 
手することができます。エプソンの Web 
サづ卜 （ http://www'i-love-epson'co'jp /) 
をご覧ください。 


動作音をメモリ カー ドへ コピーす る 

EPSON Photo! 4を使って、パソコンに取 
り込んだ動作音をメモリカードへコピー 
します。 EPSON Photo!4 は同栖の CD- 
ROM に収録されていますのでインストー 
ルして ください (ぶ P.78)。 詳しい操作 
については、ソフトウェアのオンライン 
ヘルプをご覧ください。 


L I 


III 


SD 

16 mb 




り I Love 
' EPSON 


メモリカードからカメラ本体へ登録する 



メモリカードにコピーした動作音を、力 
メラ本体へ登録します（とす P.72)。 登 
録後は、 SETUP モードで、カメラ本体 
に登録された動作音にを更します 
(ぶ P'71)。 


' 、〇クま后' J - 

エプソンの Web サイトからダウンロードできる動作音には、再生時間が長いセ 
ルフタイマー音ま用のデータがありますが、シャツター音やフォーカスロツク音 
には巧用できません。メモリカードにセルフタイマー音ま用のデータがコピーさ 
れている場合、シャツター音、フォーカスロツク音登録時には表示されず登録で 
きません。 















































































パソコンで使う 


撮影した写真はパソコンにコピーしで、インターネットで使ったり、パソコ 
ンで加工したりと、いろいろな使い方びできます。 

ノ \°ソコンと接続する 

パソコンとはが属のパソコン接続ケーブルを使ってパソコンと接続します。 



^夕ま后' ノ - 

• バソコンと接続する際は、'丘、ずカメラの電源を切ってください。 

• コネクタカバーは強く引っ張らないでくださし、。破損するおそれがあります。 


■パソコンで画像を活用する 

「EPSON Photo !4 」、「EPSON PhotoQuicker」 、 「EPSON PRINT Image Framer 
Tool 」 と 「PIF DES に NER 」 などのソフトウェアがが属していまず。それ6のソフ 
卜をインストールして画像を活用しましょう。 

メモ J - - 

.付属のソフトをインストールしていない状態でパソコンと接続すると、本機は 
力ードリーダーとして認識されます。この状態でも、メモリカードのデータを 
パソコンにコピーできます。（このとき、ドライバが也、要になることがあります。 
ドライバのインストール面面が表示された場合は、面面の指示に従ってインス 
卜ールしてください。） 

•撮影した画像は、メモリカードの「¥ DCIM ¥ nnnEPSON」(nnn ： 3巧の数宇） 
フォルダじ保存されています。 

•本機は 、 PRINTImage Matching II および Exif 2.2 に対応しており、撮影時の露 
出や色情報に最適な設定で印刷できます。この機能を利用するには、お使いの 
ソフトウェアやプリンタが各機能に対応している必要があります。ダイレクト 
プリント、および付属の PhotoQuicker からの印刷時には、この機能をまかした 
最適なプリントをお楽しみいただけます。 
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パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


ソフトウェアの紹介 

CD - ROM に収録されているソフトウェアを紹介します。 

カードモニター 

EPSON CardMonitor 

カメラやカードリーダがパソコンに接続されたことを監視するソフトウェアです。 

EPSON Photo !4 (カメラスタータ、才ートダウンローダ、 Photo !4) 

カメラスタータは，保存や印刷などに必要なソフトウェアを起動しまず。 

才ートダウン□-ダは、カメラの写真をパソコンにダウン□—ド（保存）します。 
Photo !4 は、音声データをコピーしたり、写真の閲覧、コピーや削除をするための 
ソフトウェアでず。写真をインターネットで公開することもできます 。 (Upload to 
Web 機能。） 

フォトクイ ッカー 

EPSON PhotoQuicker 

写真を一覧し、簡単な操作で印刷/力□エずるためのソフトウェアです。 

PIF DESIGNER 

EPSON PhotoQuicker やダイレクトプリントで使うフレームデータを作成'編集す 
るソフトウェアです。自由に図おや文字をアレンジすることができまず。 

プリント イィー ジフ レーマーツール 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

フレー ム（写真枠）を EPSON PhotoQuicker に組み込んだり、デジタルカメラの 
メモリカードに保存して、印刷できるようにずるソフトウェアです。 

USB ストレージドライバ 

Wiindows 98/ Me > Mac OS 8.6 で動作するパソコンとデジタルカメラを接続する 
ためのドライバです 。 Windows 2000 / XP、Mac OS 9じ(降では必要ありません。 

尸-浸） ポイント/ ' 

. CD - ROM にはいくつかのフレームデータが収録されています。 

(Windows : [ LAYOUTS ] フォルダ 、 Macintosh : [ P . I . F . レイアウト集]フォ 
ルダ。）ご利用ください。 

.デジタルカメラでご利用になれるフレームデータとパソコンでご利用になれる 
フレームデータは異なります。 


Q 山 ckTime 5 

EPSON Photo !4 で動画を再生するためにあ要なソフトウエアです。 

>■ 、换メモ J - 

すでにパソコンにインストールしてあるときは、インストールの必要はありません。 


パソ n ンで使-つ 


77 













ソフトウェアのインス!ル 


■使用可能なコンピュータ 


ソフトウエアをご利用いただけるコンピュータの 0 S (オペレーティングシステム) 
は、 W 下の适りです。 


ソフトウエアち称 

OS 

EPSON Photo !4 

Windows 98/ Me / 2000 /XP 

Macintosh OS 8.6 ~ 9. x . OS X (10.2 じ i 降） 

EPSON CardMonitor 

EPSON PRINT Image 
Framer Tool 

PIF DESIGNER 

EPSON PhotoQuicker 

Windows 98/ Me / 2000 /XP 

Macintosh OS 8.6 〜 9 .x 

(Mac OS X にはが応していません） 

San to Web 

QuickTime 5 

Windows 98/ Me / 2000 /XP 

Macintosh OS 8.6 (Mac OS X にはが応していません） 


尸 、睽ポっソトゾ - 

Windows で USB 接続するためには、じ i 下の条件のいずれかを満たしている'必要 
があります。 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP のいずれかがプレインストール（購入時すでにイン 
ストール）されているコンピュータ。 

• Windows 98がプレインストールされていて 、 Windows Me / 2000 / XP にアッ 
プグレードしたコンピュータ。 

• Windows Me / 2000がプレインストールされていて 、 Windows XP にアップグ 
レードした コンピュータ。 

•上記いずれかのコンピュータで、 USB に対応し、コンピュータメーカーじよ 
り USB ポートの動作が保証されているコンピュータ。 


■インストールの準備 

. 化のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、終了してください。 

. ウイルス監視ソフトウエアをお使いの場合は、一時的に使用を中断してください。 
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■ Windows でのインストール方法 


、。りま意> - 

.Windows 2000にソフトウエアをインストールする場合は、管理者権限のある 
ユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）でログオンする必、要が 
あります。 

Windows XP にインストールする場合は、「コン ピュー タの管巧者」アカウン 
卜 のユーザーで ログインする'必要があります。「制限」アカウントの ユーザー 
ではインス 卜ールできません。 

Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理を」 
アカウントになっています。 


Windows を起動してソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

" ちの画面が表示されたら、 

1①ウイルスチェックプログラムを 
- 終了して、 

②[続ける]ボタンをクリックします。 


\龄ポつソト 


ノ 

ちの画面が表示されないときは 

• Windows XP の場合 

[スタート]—[マイコンピユータ]の順でク 
リックし、下記①-②の順で起動します。 

• Windows 98 / Me /2000 の場合 

デスクトップ上の[マイコンピユータ]アイコ 
ンをダブルクリックし、下記①.②の順で起動 
します。 

インストールするソフトウエアを確認して、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 


巧 

EPSON ぬ:） 

①[マイコンピユー 

夕] の中にある 
[ CD - ROM ] アィ 
コンをダブルク 
リックして開き、 




E に ETUP 

② [ Setup ] のアイ 
コンをダブルク 
リックします。 
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画面の内容を確認して、[同意する] 
I ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックずると、 
インストールを終了します。 


，つゥ■け…パ,け *'; kMK r ,- 
•> ゥ.，じ ’• -、 ••》*•, ，.も .,》•>* 上., " け • 
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ru,11 、*■«•■, ■l"h ， い） 1• « で ■〜 * け • 川 ■rrOTM り T, 

It ' «•,,，：が ini •"け•》>々•!》•••,. •••t 一 ■~ i'iritiw .ぃ. 
"•■け■け.., I ’ U . i ".，■ . ,.1 ■わ： ■0," 心, 
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田•■.•■■わ iCtt 一': •▼ MfS こ ： s ■"Mii ,3 ' r ■ -■»■>»»!• 

:;，，おホ:な;バもぶもち w 巧-ががぶぶ :，，’: w 

，化 ; な一…■三* ' ，■■"■叩か"*,け-*- 


に インストールするソフトウェアをお 
J 3 認して、[インストール]ボタンをク 
^リックします。 

初めてインストールずる場合は、すべて 
のソフトウェアをインストールしてくだ 
さい。 

インストールずるソフトウェアを個別に 
指定ずる場合は、[カスタム]ボタンを 
クリックし、か要なソフトウエアのみ 
チェックを付けます。 



广 EPSON Photo !4、 

I ^ EPSON CardMon け or 、 


EPSON PhotoQuicker 、 

EPSON PRINT Image Framer Tool 、 
PIF DESIGNER 、 

Scan to Web をインストールします。 
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QuickTime 5をインストールします。 

5ちの画面で[次へ]ボタンをクリ、ソクし 
^まず。 

その後は、画面の指示に従ってインス 
トールを進めてください。 


尸、.疹ポつノト/- 

• すでに QuickTime 5 ■ U ソ降がインストールされ 
ている場合は、[キャンセル]ボタンをクリッ 
クしてください。 

.右の画面では、情報を入力しなくてもホへ進 
めます。入力せずに進む場合は、そのまま[ホ 
へ]ボタンをクリックしてくださし、。 


7 右の画面が表示されたら、[巧起動] 
6ボタンをクリックします。 


W 上でインス I ■'ールは終了です。 

、资ポイント/- 

コンピユータの再起動を促すメッセージが表示された場をは、'必ずコンピユータ 
を再起動してください。 

rMyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくためじ 、 「My EPSON J へのユーザー 
登録をお勧めします。 rMyEPSONJ じ登録；きみのお客様は、本製品を追加登録 
してくださし、。 

インストールが終了すると、デスクトップ上に 「 MyEPSON 」 登録用のシヨート 
力'ソトアイコンができます。 

アイコンをダブルクリックして、 「 MyEPSON 」 へ登録を行ってください。 
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Mac OS X でのインストール方法は、 _ trF のページをご覧ください。 
ぶ P .8 日 [Macintosh OS X でのインストール方法」 


■ Macintosh (OS 8.6 〜 9.x) でのインストール方法 

Macintosh を起動し、ソフトウェア CD - ROM をセツトしまず。 


[インストーラ]アイコンをダブル 
1クリックします。 

尸、孩ポイント,- ' 

ちの画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブル 

クリックしてください。 



①ウイルスチェックプログラムを 
2 終了して、 

-② [続ける]ボタンをクリックします。 



;r 画面の内容をお認して、[同意する] 
3ボタンをクリックします。 

一[同意しない]ボタンをクリックすると、 
インストールを終了しまず。 



V 


^ポイント 


ちの画面が表示されるときは 

[続ける]ボタンをクリックします。ただし、化 
のアプリケーシヨンソフトで作業中の文書など 
がある場合は、[中止]ボタンをクリックしてそ 
ので書を保存した後、手順1からインストール 
を始めてください。 


EPSON ソ7卜 


国 


化のアブリケ-シヨンけI巧け中 U インスト-ルで 
丢ません,"巧ける"をクリツウ了ると，巧な g 
巧レでいるをで7プリケ-シ3ンを自わ的にが下 
しでインスト—ルを田おし ST," 中止" S クリ 
リク了ると元の;も巧に戻 y ミ T. 


中止 I I 巧口る 
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7 インストールするソフトウェアをお 
4 認して、 [ インストール]ボタンをク 
ーリックします。 

初めてインストールずる場合は、すべて 
のソフトウェアをインストールしてくだ 
さい。 

インストールずるソフトウェアを個別に 
指定ずる場合は、[カスタム]ボタンを 
クリックし、必要なソフトウェアのみ 
チェックを付けまず。 

J メモ J - 


EPSON し-400 


•インスト*»■•のトウげ 

•んい-'、1けパ-,••■，パけ tT ». 

■ EPSON Pilot が4 / EPSON CtrdMonitor 

■ EPSON PtiotoQuKker 

■ PF DCSKN な 

— EPSON PWNT ImaQe Frame* Tool 
— rMyEPSONj 7 シスタント 


ホの面面が表示されるときは[インストール] 
ボタンをクリックします。インストールが終了 
したら、手順1からやり直してください。 




EPSON Photo!4 、 

5 EPSON CardMonitor 、 

一 EPSON PhotoQuicker 、 

EPSON PRINT Image Framer Tool 、 

PIF DESIGNER 、 

Scan to Web をインスト ー J レします。 

EPSON L-400 

j 

t 

«->• 1 

一い♦パ 4 かい. 

EPSON 1 



^ 0S 8.6 のみ QuickTime 5 をイン 
6 ストールします。 

一ちの画面で[続ける]ボタンをクリック 
しまず。その後は、画面の指示に従って 
インストールを進めてください。 

Mac OS 9. x では、標準で QuickTime が 
インストールされているため、ここでは 
インストールしません。 


ようこそか jickTimc 5.0 へ 



: •JXrm|| If け » I 


A 


ソフトウエアをインストー J レする M じ、 
CardbonLib のインストールびを左です. 
CardbonLib モインストールを、システ A が再 
捏»しとら、もう一度[インス!ラ]をダブ J レ 
クリブクしてソフトウェア€インストールして 
<ださい. 

インストール キ T ンセル 
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'、咳ポイント/- 

• すでに QuickTime 5じ i 降がインストールされ 
ている場合は、[キャンセル]ボタンをクリッ 
クしてください。 

.右の画面では、情報を入力しなくてもホへ進 
めます。入力せずに進む場合は、そのまま[続 
ける]ボタンをクリックしてください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、 
コン ピユータを再起動させてください。再起 
動すると、 QuickTime の設をが表示されます。 
画面の内容を確認して設定してください。 



z_ ちの画面が表示されたら、[巧起 
7 動]ボタンをクリックします。 

一じ(上でインストールは終了でず。 


尸、珍ルイソト,- 

コンピユータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、'必ずコンピユータ 
を再起動してください。 

rMyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 へのユーザー 
登録をお勧めします。 rMyEPSONJ に登録済みのお客様は、本製品を追加登録 
してください。 

インストールが終了すると、デスクトップ上に 「 MyEPSON 」 登録用のシヨート 
カットアイコンができます。 

アイコンをダブルクリックして、 「 MyEPSON 」 へ登録を行ってください。 


rra (担のアブリケ-シ3ンのめ巧中はインストールまた 
iiiJ は刖巧ザで*ません，"括ける"モクリック T4 

と. T ベでのアブリケ-シ3ンモ白れ的にが下しで 
巧けま T。 "中止"をクリツウ T ると.ディスクを 
巧ちサすにがわり壬 T。 


〔中止 I I ，房け5 I 


Q [終了]ボタンをクリックして、画 
〇面を閒じ、ソフトウェア CD-ROM 
一を巧り出します。 
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■ Mac OS X でのインストール方法 

Macintosh を起動し、ソフトウェア CD - ROM をセットしまず。 

I ^デスクトップ上のに PSON ] アイコ 
1ンをダブルクリックして開きます。 



r 

2 


[Mac OS X ]フォルダをダブルク 
リックして開きます。 



[EPSON Photo !4] のフオルダを —— a 

ダブルクリックして開きます。 。^ 


お 表巧 


巧ホ 


ん 


け 

、び SON Pholo,4 , 


EPSON CardMonitof 


P 


P 

'J CardMc 

P 


14 


[ Photo !4 インストーラ]アイコン 
をダブルクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインス 
卜ールしてください。 

0 S X に各ソフトウエアをインストール 
ずるには管理者権限が企、要でず。パス 
ヮードの入力画面が表示されたら、管理 
者パスワードを入力してください。 



Photo !4 インス I — ラ 
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旷同様に EPSON CardMon け 〇し EPSON PRINT Image 
5 Framer Took PIF DESIGNER をインス ! ルします。 

一 Mac OS Xでは、標準で QuickTime がインストールされているため 
ここではインストールしません。 


> P P . , VSOM CwdMonitw 

〇 町■血 9 で 

11 ♦-ム 


み 


で 



e 9 Q . ' W OCSICMU 〇 

S ,けちで » 


を 

ィ y ストー> 


ソフトウェアの起動ちま 


尸、婷。、イノト,- 

• EPSON CardMonitor は、その化のソフトウェアと連携して動作するソフト 
ウェアです。単独での起動ゃ設をの変更はできません。 

• QuickTime は 、 EPSON Photo !4で動画を再生するときに使用します。 


■ Windows 

EPSON Photo !4 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [EPSON Camera ] 
- [EPSON Photo !4] - [EPSON Photo !4] をクリックしてください。 

EPSON Photo !4 に含まれる EPSON カメラスタータは，デジタルカメラとコン 
ピュータを接続すると自動的に起動します。 

EPSON PhotoQuicker/EPSON PRINT Image Framer Tool/PIF DESIGNER 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [EPSON 
PhotoQuicker ] 内の一 [EPSON PhotoQuicker 3.4 ] 、 [EPSON Image Framer 
T00I2 . I ] または [PIF DESIGNERS .1] をクリックしてください。 

EPSON Scan to Web 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]ほたは[プ□グラム])- [EPSON Scan 
to Web ] — [Scan to Web ] をクリックしてください。 


86 














パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


尸,孩かイソト'- 

Windows XP の場合は、デジタルカメラと コン 
ピュータを接続すると、 Windows が実行する動 
作を選択する画面が表示されます。この場合は 
[ CardMonitor ] をクリックして l ! OK ] ボタンを 
クリックします。詳しくは 、 EPSON Photo !4 の 
電子マニュアルに記載されています。 


■ Macintosh 

EPSON PhotoQuicker、EPSON PRINT Image Framer Tool、PIF DESIGNER は、 
デスクトップ上のアイコンをダブルクリ、ソクして起動します。 


PIFOESfGNER 


デスクトップにアイコンが表示されない場合は、八ードディスク巧の [EPSON 
PhotoQuicker] 、 EPSON PRINT Image FramerTool ] または[円 F DESIGNER ] 
フォルダにあるアイコンをダブルクリックしてください 。 （EPSON PhotoQuicker 
は 、 OS X では使用できません。） 


EPSON Photo !4 は、八ードディスク内の EPSON 
Pho 怕! 4] フォルダにあるアイコンをダブルクリツ 
クして起動しまず。 

EPSON Photo !4 に含まれる EPSON カメラスター 
夕は、 デジタルカメラとコンピュータを接続すると 
自動的に起動します。 

尸-珍ポイント/- 

MacOSX の場合は、デジタルカメラとコンピュータを接続すると iPhoto が自 
動的に起動します。 

EPSON カメラスタータを起動するよう詰をする場合は 、 EPSON Photo !4 の電 
子マニュアルをご覧ください。 

「 MyEPSON 」 については90ぺージをご覧ください。 
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ソフトウエアの使いちを知りたいときは 

ソフトウエアの使い方は、ソフトウエアと一緒にインスI ■■■- ルされた電子マニュア 
ルでご案内しています。 

■電子マニュアルの起動方ま （ Windows ) 

EPSON Photo !4 

EPSON Photo !4 を起動してか6、[ヘルプ]メニューの [EPSON Photo !4 ヘルプ] 
をクリックします。[スタート]メニューか5起動させることわできます。 

EPSON PhotoQuicker 

EPSON PhotoQuicker を起動してから、画面下の[ヘルスボタンをクリ、ソクします。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [EPSON 
PhotoQuicker ] — [EPSON PRINT Image Framer Tool 2.1 操作マニュアル]の順 
でクリ 、ソク します。 

PIF DESIGNER 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [EPSON 
PotoQuicker ] -[円 F DES に NER 2.1 操作マニュアル]の順でクリックします。 

EPSON Scan to Web 

EPSON Scan to Web を起動してか6、[ヘルプ]メニューの[ヘルプ]をクリッ 
クします。 

■電子マニュアルの起動方ま （ Macintosh ) 

EPSON Photo !4 

EPSON Photo !4 を起動してか5、[アップル]メニューの [EPSON Photo !4 ヘル 
ブ I をクリックします 。 Mac OS X の場合は、正 PSONPhoto !4] メニューをクリッ 
クします。 

EPSON PhotoQuicker 

EPSON PhotoQuicker を起動してから、画面下の[ヘルスボタンをクリ、ソクします。 

PIF DESIGNER 

八ードディスク巧の[円 FDES に NER ] - [ Manual ] 内の [ index . htm ] アイコンを 
ダブルクリ 、ソク します。 

EPSON PRINT Image Framer Tool 

八ードディスク内の [EPSON PRINT Image Framer Tool ] — [ Manual ] 巧の 
[ lndex . htm ] アイコンをダブルクリックしまず。起動画面か6、「デフォルト設定」 
88 を呼び化し、まをキーを押します。 
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USB ストレージドライバのアンインス I ル 

USB ストレージドライバをアンインス I ルしたいときはぶ下の手順で操作してく 
ださい。なお、 USB ストレージドライバをアンインストールしてしまうと、本磯と コ 
ンピュータを接続できなくなりますのでごま意ください。 

■ Windows 98 /Me 

コントロールパネルから[アプリケーシヨンの追加と削除]ア 
1イコンをダブルクリックします。 


^ [インストールと削除]タブ内で、 [ EPSON フォトデバイス 
2. USB ドライバ]を選択します。 


r [追加と削除]ボタンをクリックします。 


T [ファイル削除のお認]画面で [0 K ] をクリックするとアンイ 
4ンストールが巧われます。 


Macintosh (Mac OS 8.6) 

- [システムフォルダ]-[機能}店張]フォルダ内の Epdsc _334 
1 Stoage Driver 、 Epdsc _334 Storage Shim をごみ箱に入 
一れます。 


2 


コンピュータを巧起動します。 


パソ n ンで使-つ 


ごみ箱を空にします。 
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rMyEPSONJ について知りたい 


FMyEPSONJ とは、 EPSON の含 員 制情報提なサービスです。 
rMyEPSONJ にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホー 
ムページを開設XIしでお役に立つ情報をどこよりち早く、また、さまざま 
なサービスを提ないたします。 

《1 「 MyEPSON 」 への ユーザー登録には，インターネット接続環境（プ□バイダ契 
が)が済んでおり、かつメールアドレスを保有）が必要となります。 


ご登ままいただいたお客ネ菜にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのお勧め最新情報のお届け 
.ご愛用の製品をちっと活用していただ < ためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安も、&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛リピ< さん 
. 他にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに rMyEPSONJ に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお巧みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、 
本製品の rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで> よりお客様の環境に合ったホームページとサービス 
の提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への 新規登録 ， rMyEPSONJ への 機種追力日登録は、どち5も同捆の 
『ソフトウエア CD - ROM 』 か6簡単にご登録いただけます。※2 

《2インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード 
(八ガキ）にてユーザ登録をお願いいたします。八ガキでの登録情報は当社およ 
び関連会社か5お客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていた 
だきまず。（上記「専用ホームページ」の特典は反巧されません。） 

今回八ガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備え6れた場 
合には> インターネット上か5再登録していただくことで上記「専巧ホーム 
ページ」の特典が提供可能となります。 
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au 携帯電話機で画像を利用する 


パソコン-携帯電話機-テレビで使おラ 


カメラで撮影した画像は、専巧ケーブルを使って携帯電話に転送する 
ことびできます。携帯電話に転送した画像は 、 EPSON Photo Album へ 
登録したり E メールに添付したり待ち到:)■画面にしたりといろいろな 
場面で活巧でぎます。 



対応する搶帯電話機 


対応する au 携帯電話機は下表のとおりです 。 E メールへの添付、待ち受け画面へ 
の設定ち法については、お使いの携帯電話磯の取あ説明書をご覧ください。 


EPSON Photo Uploader 巧応機種 

機種ち 

メーカーち 

A 5303 H 

(株）日立製作所 

A 5302 CA 

カシオ 計算機（株） 

A 5301 T 

(巧）ま芝 

A 3014 S 

ソニーエリクソン （株） 

A 3013 T 

(株）ま芝 

A 3012 CA 

カシオ 計算機（株） 

A 5305 K 

京 セラ （株） 


※上記機種は全て、「カメラモード自動切換機能」付きです。 

※カメラと携帯電話機をケーブルで接続して、カメラのフラッシュボタン（接続開始）を 
押すと自動的に「カメラモード」じなる機能です。 

《が応機種の情報は、2003年6月のものです。 

が応機種の最綱青報はエプソンホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp /) をご 
覧ください。 


加携帯電話機で画像を利用する 
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カメラと搶帯電話機の接続 

同捆の携帯電話接続ケーブルで> 接続してして<ださい。 



尸、睽ポつソト , - 

カメラと携帯電話機と接続するときは、携帯電話機の電源が入っていないことを 
確認して接続してください。 


画像の転送 

カメラの画像を携帯電話機に転送しまず。 

—モードダイヤルを巧をモードにして 
1電源を乂れ、転送したい画像を選が 
一します。 




携帯電話機の電源を入れます。 


^本機の MENU ボタンを巧し、 ◄ ► 
3 ボタンで r 携帯電話接続 J を選択し 
ます。 
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パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


7よフラッシュボタンを巧します。 

4携帯電話機がカメラモードになりまず。 

一 、换メモ , - 

.携帯電話機じよっては、ネ刀回接続時にエラーを検出する場合がありますが、再 
度接続を選ぶと接続できます。 

•携帯電話機によっては、接続に約10秒かかるものがあります。10秒たっても 
モードが変わらないときは、手動でカメラモードへ切り替えてください。 
.手動でカメラモードへ切り替える方法は、電話機じよって異なります。お使い 
の携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。 


W 後は携帯電話磯の操作でず。 

侈" メモ y - 

.メニューを、機能をや表示は携帯電話機のメーカーや機種によつて異なります。 
相当する機能を選択してください。 

• 操作の詳細については、お使いの携帯電話機の取扱説明書をご覧ください。 


- r 画像の設定 J を選択し、受信する画 
0像サイズの設定を行います。 

一受信巧能な画像サイズが表示されますの 
で受信したいサイブを選択しまず。 


南途案 

サイズ 

各種、待ち受け画面に使用する 

160 X 120ピクセル 

メールに添付する 

640 X 480 ピクセルた TF 

最終的に印刷する（用紙サイズに巧な） 

640 X 480 ピクセル W 下 


' 、换メモノ - 

携帯電話機に表示される画像サイズリストは、電話機の機種やカメラで選択した画 
像に依存して変わります。また、上記の表はあくま でち参考 としてお考えください。 


2 r ファイ J レち表示 J を選択します。 

6カメラで選択している画像のファイルを 
^が表示されます。 




□國口 


如携帯電話機で画像を利田する 

































z _ 画像を受信します。 

7受信した画像のファイルをが表示されま 
一ず。画像表示の機能を使って受信した画 
像をお認しまず。 


でII 涵 I 

函傳ファイル I 


EPSON057 



Q 受信した画像をデータフオルダに巧 
〇巧します。 


• 、像メモ , - 

フレーム付きの画像を転送しても、フレームデータは転送されず画像データのみ 
転送されます。 


Till 晒 

遅巧メニユ- 


厂1厂〇り广 I 


EPSON Photo Album を使う 

EPSON Photo Album は、 Web 上に作 6 れたデジタル写真のアルバムです。 
パソコンや対応する携帯電話機を使って写真を掲載したり閲覧したりできます。 
また、アルバムを見て欲しい人に招待状のメールを送ることができます。 

ご利用にはパソコンとインターネットが利用できる環境がお要です。 



EPSON Photo Uploader 

EPSON Photo Uploader は、対応する au 携帯電話磯か 6 EPSON Photo Album へ 
画像をアップ□-ドすることや > アルバムを作成することができるアプリケーシヨ 
94 ンソフトです。対応する au 携帯電話機にインストールして使用しまず。 
























パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


EPSON Photo Album へのユーザー登録 

EPSON Photo Uploader をダウン□-ドずる I こは、あらかじめ EPSON Photo 
Album にユーザー登録しておく必要がありまず。 

登録は、パソコンなどからインターネットに接続して EPSON PHOTO GARDEN の 
ホームぺージ （ h 打 p :// www . photoga 「 den . jp ) 上で行いまず。 

EPSON Photo Uploader のダウン□—ド 

EPSON Photo Uploader を携帯電話機にダウン□-ドしまず。 

- 携帯電話機でダウンロードサイトにアクセスします。 

I アドレス： http :// www . epsonphoto . ne . jp / index.asp 


; EPSON Photo Album へログインした後、トツプメニユーの 
ム EPSON Photo Uploader のダウンロード J を選択し、 [0 K ] 
一を巧します。 

; 画面をスクロールして[ダウンロードする J を選択し、 [0 K ] 
0を押します。 

-ー ダウン□ー ドな認メッセージが表示されまず。 


4 


r はい J を選がします。 

ダウン□ー ドが始まりまず。 

ダウン□ー ドが終わると完了のメ、ソセー 
ジが表示され、 ezplus アプリケーシヨ 
ン起動一覧に 「 eppupllO 」 または 
「EPSON Photo Uploaded というを前 
で登録されます。 

登録時に r 通信機能設定」が表示された 
ら 、 roN (殖認画面あり）」か roN 施 
認画面なし）」を運択しまず。 


Till 函 

タウンロードサイト 

EPSON Photo Uploader 
をダウンロードしますか？ 
XXXX Kbyte 


5 


[ OK ] を押します。 

ダウン□ー ドを終了しまず。 


如携帯電話機で画像を利用する 


W 降は画面に従って操作してください。 


9已 









- 、 p ま意ノ - 

• EPSON Photo Album との接続（通信）には、パケット通信料金が発生します。 

• -般的な ezplus の操作に関しては、お使いの機種の取扱説明書をご覧くださし、。 

.析りたたみ可能な機種では'必ず電話機を開いた状態でご使用くださし、。電話機 
を閉じてのご巧用は、動作確認が象かです。 

•機種によっては、待受 ezplus として登録できる機種がありますが、本アプリ 
を待受 ezplus としては巧用しないでください。 

•機種によっては、アプリを「終了」ではなく「中断」させることが可能ですが、 
「中断」は動作確認が象夕けす。使用しない場合は'必ず「終了」してくださし、。 

•電ぶの強さが「強」であっても、電波の状態によっては、通信に失敗する場合 
があります。 

• アップロードする写真は 200 K バイトリ内のものをご使用くださし、。これ JiLh 
のサイズのアップロードに関しましては、動作確認対象外です。 

•写真の読み込み時やアップロード時にバックライトが消える場合があります。 
その場合は、通話キーを巧して、バックライトを点なさせてください。ソフト 
キー、まをキー、電ミ原キー、クリアキー、数字キーを巧した場合は 、そのち一 
に割り当てられた処理が実行されます。 

. データフオルダアクセス中に音声着信等の割込みが発生した場合、通話終了 
後、音声着信前の状態に戻らない場合があります。 

• アプリケーシヨンの使用中にで字を入力する場合、入力の方をや電ミ原キー•ク 
リアキーの機能などは、電話機によって異なります。お使いの機種の取扱説明 
書をご覧くださし、。また、本アプリケーシヨンではすべての入力項目で給で字 
は使用できません。 


EPSON Photo Album を利用する 

■ ログイン ID の設定 

携帯電話機か 6 EPS 0 N Photo Album に接続するための□グイン ID を設をします。 
ここで設をした内容は、アプリケーシヨンを終了しても電話機巧に記録されます。 

r EPSON Photo Uploader を起動します。 


. 、换メモ , - 

起動時に「通信機能を利用しますか」と表示されたら、 「 YES 」 を選択します。 


;[ログイン ID の設定]画面を呼び出 
2します。 

一起動画面で[設定]キーを押し、表示さ 
れる[デフォルト設定]画面で[み定] 
キーを押しまず。 





















パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


叫 


Till 

デフオルトの 
ロクイン ID を入力 
伴ちま致255文字 W 巧) 


[ 


] 


巧副 I_ 1L0K] 


_■ ログイン ID を入力します。 

3 [□グイン ID の設定]で 、 EPSON Photo 

一 Album の□グイン ID を入力して<ださ 
し、 人力して、 [0 K ] キーを押ずと□グ 
イン ID が設定され、电との画面に戻り 
まず。設定の取り消しは、[キャンセル] 

キーを 押しまず。 

- 、廖ポイントゾ - 

本書では、携帯電話機の上下左右キーの中央にあるボタンを[ミ夫定]キーと表し 
ています。ボタンの名称は機種によって異なります。 


■ア J い\ムの選択と新規作巧 

EPSON Photo Album に写真を掲載するためには、対まとなるアルバムがあ要です。 

- 、换メモ /- 

初めて EPSON Photo Album に接続するときは、パスワード入力が必要です。 
一度入力するとアプリケーシヨンを終了するまで再度入力の必要はありません。 


ち図のメイン画面から[アルノ仏選択] 
を選択して[巧定]キーを押します。 

すでにアルバムがある場合は[アルバム 
一覧]が表示されまず。 


ぶ^ポつント /- 


Till 征 ] 

アルバム選巧 

I I 

写真のアップロード 
巧待がの送信 

圃□脑 


初めてアプリケーシヨンを起動したときやアルバムがない場合はアルバムー覧は 
表示されません。 

下を行ってください。 

•すでにパソコンなどでアルパムを登録してある場合 

1. アルバム名一覧画面で、[最新の情報に更新]を選択し、[ミ夫を]キーを巧し 
ます。更新確認のメッセージが表示されます。 

2. に K ] を選択します。 

サーパーと通信が行われ、情報が更新されます。 

.アルパムを作成したことがない場合-新しくアルパムを作成する場合 

1. アルバム名一覧画面で、[新規入力]を選択し、[決を]キーを巧します。 

2. [アルバム名を入力]で[ミ央を]キーを巧し、アルバム名を入力します。 
[0 K ] キーを巧すと、[アルバム名一覧]に戻りアルバム名が表示されます。 


如携帯電話機で画像を利用する 
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; r 目的のアルバムちを選択し、 [0 K ] 
I キーを 押します。 

ーメイン画面に戻り、選択したアルバムを 
がセツトされまず。 


Till く 

アルバムち一覧 


最巧の情巧に更巧 



アルバム2 
巧規入力 


もンもレ 1 [_|[ 〇口 


|- 、 夕注意/ - 

通信にはパケット通信料金が発生します。 


换メモ J - 

.携帯電話機じよっては、項目の選択時に項目に該当する数字キーを巧して直接 
選択できます。 

• 項目の移動には▼▲キーを使います。 


■写真のアップロード 

携帯電話機に登録した写真を EPSON Photo Album へ掲載します。写真にはタイト 
ルと説明文を付けることができます。 


•^アルバムの選択後[写真のアップ 
1口ード]を選択し、[決定]キーを押 
^します。 

写真のアップ□ー ド画面になりまず。 



招待状の送信 


励 QJ 脚 


；7 [写真]を選がし、[巧定]キーを巧 
I します。 

一携帯電話機に保存されている写真の一覧 
が表示されまず。 


Till 画 

写真のアップロード 



タイトル [ : 

説巧 [ ] 


厂戻が厂1巧ッで 
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パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


r 写真を選択し、 [0K] を巧します。 

〇 [写真のアップ□一鬥に戻り写真が選択 
一されます。 

- 、换メモ , - 

.▼▲キーで写真を選択して[ま定]キーを巧す 
と縮小画像が表示されます。 

•縮小画像が登録されていない写真では、「サム 
ネイル情報が含まれていません。」と表示され 
をす 

•縮小画像またはメッセージ表示のとき、写真 
全体を見たい場合は[ホ定]キーを巧します。 
[戻る]キーでもとに戻ります。写真が画面よ 
りも大きいときは►◄キーで動かして見 
ることができます。 



iroiT] 


4 


必要に応じて、 r 写真のアップロー 
ド J 画面から r タイトル J、r 説明 J を 
選巧し、[巧定]キーを押します。 

タイトル、説 S 月を入力し、 [0 K ] を押ずと 
「写真のアップ□-ド」画面に戻りまず。 



^ [写真のアップロード J 画面で[アッ 

5プ]キーを押します。 

アップ□ー ド殖認画面になりまず。 



^ [OK] キーを巧します。 

〇 通信が開始され、アップ□ー ドが実行されまず。 


アップ□ードが終了すると、招待状送信のお認メッセージが表示されます。巧待状 
は後か6送ることもできます。 

[0 K ] を押すと、「巧待状のを信」画面になり、巧待巧送信へ進めまず。詳細は次項 
r 招待状の送付」をご覧ください。 

[キャンセル]を押ずとメイン画面に戻ります。続けて化の画像をアップ□ー ドした 
い場合は手順 T か6繰り返してください。 


如携帯電話機で画像を利田する 





















- 、 獲化 , - 

.携帯電話機によっては、項目の選択時に項目に該当する数字キーを巧して直接 
選択できます。 

• 項目の移動には▼▲キーを使います。 


■招待状の送付 

アルバムを見ても6いたい人に招待状メールををりまず。巧待状には、ま内文とアルバ 
ムを見るための URL が人ります。一度に10通までをることができます。 


アルノ\ムの選択後、 r 招待状の送信 J 
1を選択し、[巧定]キーを巧します。 

一「招待状の送信」画面が表示されまず。 



アルバム里巧 
[アルバム 1] 
写真のアツプロード 



厂戻る1「1巧了1 


; r 宛巧 J を選択し、[決定]キーを巧し 
2ます。 

一「宛先一覧」画面が表示されます。 


Till 


招待がのさ信 


区モ [bbb@bbb.co.jp] 


I EPSON Photo Alubum] 

画□画 


r 巧巧を入力したいま号を選択し、 

0 [巧定]キーを押します。 

一「アドレスの設定」画面になりまず。 

ずでに巧先が設定されている番号を選択 
ずると、新しい宛先に上書きされまず。 

宛先の入力後 [0 K ] を押ずと、「招待が 
の送信」画面に戻りまず。 

P 换メモ , - 

• 新規でアルバムを作成して送信する場合、宛先一覧は空白です。 

. 複数の宛先を設定しても、「招待巧の送信」の宛先欄には先頭の1つのみ表示さ 
れます。 





























パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


アドレスの入力にはじ(下の2つがありまず。 

. メールアドレスを直接入力ずる 
「アドレス設定」画面で入力欄を選択し、ほ定]キーを押しまず。 
アドレスの入力が終了したら [0 K ] を押ずと、人力が殖定し、「ア 
ドレスの設定」画面に戻りまず。 

.アドレス帳から選択ずる 

「アドレス設定」画面で「アドレス帳」を選択し、[ま定]キーを押 
ずと、電話機のアドレス帳が表示されます。 

アドレス帳で宛先を還択してください。還択後、 r アルバムの設定」 
画面に戻りまず。 



7 r パスワード J を選がし、[決定]キー 

4を巧します。 

^文字入力画面になりまず。パスワードを半 
ち英数字13文字巧で入力して < ださい。 

[キャンセル]キーで入力を取り消すこ 
ができまず。 

- 、@巧, - 

• ここで入力するパスワードは、アルバム閲覧を許可するパスワードで、巧待状 
でほ知される URL じ付加されます。招待客は招待された URL で閲覧するため、 
他のアルバムを閲覧することはできません。また、同じアルバムに一度使った 
パスワードを設定することはできません。招待客ごとに別のパスワードを入力 
してください。 

.パスワードには、"."、"が'、"-"、""な外の記号は使用できません。 


'Z [ OK ] キーを押し、パスワードをお定します。 

5 「招待状の送信」画面に戻りまず。 


2 r 本义 J を選がし、[決定]キーを押 
6します。 

一本文の入力画面になりまず。300字内 
で入力しまず。 




晒 


巧待巧の送信 
巧ホ [ aaa @ aaa . co . Jp ] 
スつ-ド [ abc ] 


EPSON Photo Alubum じ 
化の写真を掲載しまし 


l(W) 


如携帯電話機で画像を利用する 〇 



















_；： [ OK ] キーを 巧し ます。 

7 本文を確定し、「招待状の送信」画面に戻りまず。 

一 、换メモ , - 

本文を入力するときは、な下の定型文が表示されます。 

EPSON Photo Album に私の写真を掲載しました。 

URL: $$URL$$ 

EPSON Photo Album 


$$URL$$ には、アップロードした画像を見るための URL アドレスが自動的に乂 
ります。 

文章は自由に書き替えることができますが、 URL は削除しても送信するときに 
アプリケーシヨンが自動で付加します。 

このアドレスの中にゲストパスワードが含まれます。 

文章に変更の必要がなければ、本文入力の操作を省略することができます。 


; [送信]キーを押します。 

〇 送信殖認メッセージが表示されまず。 



Till 砸 


巧待がのを信 
巧先 [aaa@aaa.co.jp] 
バスト f [abc] 

本义 

EPSON Photo Alubum じ 
化の写真を捐聲しまし 


度る II ) 垣信〕 



^ [0 K ] キーを 押します。 

9 送信が開始されまず。 

一 EPSON Photo Album との通信が始まりまず。通信を中断したいと 
きは、[中止]キーを押しまず。通信終了後、メール作成画面になり、 
メールが送信できます。メール送信後 、 EPSON Photo Uploader の 
メイン画面に戻りまず。 
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パソコン-携帯電話機-テレビで使おラ 


携帯電話接続時のエラーメッ t ージー覧 

巧晶モニタにメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のように対処 
してください。 


■携帯電話接続時 

カメラに表示されるメ ツセー ジ 


メッセージ 

原因と巧処方法 

携帯電話に專用ケーブルを接続 
し、電源を入れてください。携 
帯電話をカメラモードにしてく 
ださい。 

原因：携帯電話機と未接続、もしくは携帯電 
話機の電源が入っていません。 

が処：携帯電話機とカメラを正しく接続し携 
帯電話機の準備をしてください。 

電池残量が少なくなっていま 
す。このまま続けますか？ 

原因：電池残量が少なくなりました。 

が処：電池残量が少ないと転送途中で停止し 
ます。 AC アダプタを使用するようにし 
てくださし、。 

通信が切断されました。 

原因：携帯電話機の電源を切ったり、ケーブ 
ルを巧いた場合、携帯電話のメモリ容 
量を超えた場合に表示されます。 

が処：ケーブルがきちんと接続されている、 
携帯電話機のバッテリーやメモリの空 
き具合、モード状態などを確認してく 
ださし、。 

エラー。通信を終了しました。 

原因：上記]^:/外のエラーを檢出しました。 
が処：対応機種であることをご確認ください。 


加携帯電話機で画像を利用する 
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携帯電話に表示されるメッセージ 




メッセージ 

原因と対処ち 

写真がありません。 

原因：携帯電話に写真が1枚も登録されてい 
ません。 

が処：写真を登録してからお使いください。 

;^^〇い情報が含まれてい 

ません。） 

^ fxxxxxxj にはファイルの登 
録名が表71^されます。 

原因：画像ファイルの中に、縮小した画像が 
含まれていないので縮小画像が表示で 
きません。 

が処：画像を見たいときは全体画像表示にし 
ます。 

fxxxxxxj (読み込めません。） 

^ fxxxxxxj にはファイルの登 
録名が表不されます。 

原因： fxxxxxxj にはファイルの登録名が表示 
されます。画像ファイルの内容が不正 
です。 

が処：写真を再登録するか、イ也の写真をお使 
いくださし、。 

半を英数で字で入力してください。 

原因：半角英数字で入力する項目に全角文字 
が入っています。 

が処：正しく入力し直してください。 

ログインに失敗しました。再度 
入力してください。 

原因：ログイン ID あるいはパスワードが違っ 
ていたため接続できませんでした。 

が処：ログイン ID およびパスワードを確認し 
てくださし、。 

電波圏かのため送信できません。 

原因：電波圏かのため接続できません。 

が処：圏内に移動してやり直してください。 

割り当てられたスぺースがいつ 
ぱいになりました。 

原因： EPSON Photo Album のスぺースがいつ 
ぱいのためアップロードできません。 
が処：パソコンなどで EPSON Photo Album 
に接続して、不要な写真を消ましてく 
ださし、。 
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パソコン-携帯電話機-テレビで使おう 


メッセージ 

原因と巧処方法 

サーバとの通信に失敗しまし 
た。通信を継続しますか？ 

原因：回線障害など、通信に異常があって処 
巧を完了できませんでした。 

対処：通信を継続する場合はに K ] を選択し 
てください。このメッセージが繰りあ 
し表示される場合は、アプリケーショ 
ンをいったん終了し、しばらくたって 
から再度送信してください。 

ゲスト用パスワードを、ログイ 
ン用パスワードとは異なるもの 
にしてくださし、0 

原因：ログイン用パスワードとのゲスト用パ 
スワードは同一設定できません。 

対処：別のパスワードを指をしてください。 

アルバムの数が上限値に達しま 
した。 

原因：アルバムは 70 個までしか表示するこ 
とができません。そのため表示されな 
いものが存在します。 

対処：パソコンなどで EPSON Photo Album 
に接続して、不要なアルバムを削除し 
てくださし、。 

このアルバムは削除されています。 

原因：このアルバムは、パソコンなどですで 
に削除されています。 

対処：化のアルバムを選択するか、「アルバム 
名一覧」画面で「最新の情報に更新」を 
実行してください。 

送信に失敗しました。 ( xXXXXo ) 

《 （ XXXXX ) にはエラーの番号 
が表示されます。 

原因：予期せぬエラーが発生し、送信に失敗 
しました。 

が処：電源をいったん切ってから再起動して 
くださし、。それでもエラーが発生する 
場合は、本アプリケーションを削除し、 
再度ダウンロードし直してくださし、。 


エラ—メッセ—ジ-覧 
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テレビで画像を見る 


カメラの画像を、テレビやプ□ジエクターなどビデオ入力機能のある映像機 
器と接続しで、再生でさます。フレームがさ画像の再生やスライドショー再 
をちカメラの液晶モニタ同様に写せます。 

外部映像機器で画像を見る 



一 、。 P ミ 王后' ノ - 

• 接続するときは、カメラと映像機器両方の電源を切ってから接続してください。 
• コネクタカバーは強く引っ張らないでくださし、。破損するおそれがあります。 


^巧像機器側の入 


力を切り替えて、カメラの画像を表示さ廿ます。 


换メを, - 

カメラのビデオ端子にビデオケーブルを持続させると、あ晶モニタは消灯し 
ます。 
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な障かな？と思ったら 
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現巧の症状に当ではまるそれぞれの参照先をご覧ください。 

ピザ P . 109「カメラ本体のトラブル」 

^ P .112 「握影した画像のトラブル」 

とす P . 113「印刷時のトラブル」 

とす P .114 「エラーメッセージが表示される」 

一 、。リま意/ - 

々のような場合は故障と考えられますので、すぐに電池 （ AC アダプタ）を巧い 
て、お買いホめの販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。 

. カメラ本体、充電器、 AC アダプタが極端に発熱する（非常に温度が高い）、ケー 
スに 変おが起こる。 

•をな臭いや、嫌な音がする、煙が出る。 

カメラ内部には高圧回路があるため、絶がにみ解しないでくださし、。 

感電のおそれがあります。 


■お PS さわせいただ< 前に 

質問や修理の化頼をなさる前に，「故障かな？と思った6」と「エラーメッセージー 
覧」をご一読ぐださい0 

■巧障のとき 

カメラ 本体には、お客様自身で修理'交換できる部品はありません。巧障のときや 
調整があ要なときは、お買い求めの販売店か、エプソンの修理窓□にお間い合わせ 
<ださい。エプソンの修理窓□の連絡先は裏表紙をご覧ください。 

カメラ本体のトラフ''ル 

■カメラの電源が入らない 

電池び正しくじットされでいますか？ 

© G ) の向きにを意して正しくセットしてください。（とす P .17) 

電池残量は十分にありますか？ 

電池残量が少な<なると、巧晶モニタにが表示されます。新しい電池を準備 
してくださし、 C が点滅した6電池を交換してください。（と 5= P .2 1 ) 

モードダイヤルをしっかりと回しでいますか？ 

モ—ドダイヤルを、使用するモードにしっかりと回し，電源ボタンをしっかりと 
押してください。 （ z ^^ P .28) 











付録 


画撮影できない 
電源び入っていますか？ 

前ページ「カメラの電源が入6ない」を参照し、対処してください。 

メモリカードをじツトしましたか？ 

メモリカードをセットしないと撮影できません。（とす P .18) 

メモリカードの残 量は 十分にありますか？ 

メモリカードの残量がないと撮影できません。 （ z ^ P .27) 

液晶モニタの残り 撮影 可能枚数の表示び0になっていませんか？ 

メモリカードの容量がなくなり、撮影できません。必要な画像はパソコンじ転送 
して保をするなどあずバ、ソクアップを取ってか6、必要のない画像を消去して< 
ださい。(な P .27) 

撮影 ランプびホ色に点なしでいませんか？ 

一度，電源を切ってください。モードダイヤルを「撮影モード」にして、もう一 
度電源を入れてみて<ださい。電源ボタンを押しても電源が切れない場合は、電 
池および AC アダプタをかし、セットし直してか6電源を入れてください。それ 
でもホ色に点なずる場合は、カメラの故障と思われますので、お買い求めの販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理窓□の連絡先 
は裏表紙をご覧 < ださい。 

■しばらくすると電源がオフになってしまラ 

節電機能び働いでいませんか？ 

節電状態か5の復帰ち法じついては70ページをご覧<ださい。 

■撮影に時間がかかる 

シャツターボタンを一度に押し込んでいませんか？ 

シャッターボタンを一度に押し込んで撮影すると、ピント合わせや露化のまをな 
どの処理を同時に巧うため、シャッターボタンを押してか6撮影されるまで長く 
感じ6れます。 


故障かな？と思つたら 
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■フラッシュが巧巧しない 
フラッシュの設定は正しいですか？ 

フラッシュが「発光禁止」に設をされているときには発光しません。 （ z ^ P .32) 

■あ晶モニタに画像が表示されない 


モードダイヤルをしっかりと回しでいますか？ 

モードダイヤルをしっかりと回し、電源ボタンをしっかりと押してくださし、。 
(^P. 28 ) 

節電機能び働いでいませんか？ 

節電状態か5の復帰ち法については70ページをご覧<ださい。 

テレビに接続しでいませんか？ 

テレビ接続中は、液晶モニタは表示されません。 

カメラとパソコンを接続しでいませんか？ 

カメラとパソコンを接続しているときには、液晶モニタは表示されません。 

液晶モニタ表示をのり曽えでいませんか？ 

D に PLAY ボタンを押して、あ晶モニタの表示を切り替えてください。 

(^P.29) 

■あ晶モニタで撮影後、液晶モニタの表示がおえる 

節電機能び働いでいませんか？ 

節電設定が ri 分」の場合> 操作後1分後に節電状態になります。設定を変更す 
ることもできまず。 （^ P .70) 

電池残量は十分にありますか？ 

電池残量が少なくなると、フラッシュ充電中に液晶モニタの表示が消えることがあ 
U ます。 

■お晶モニタの表示がおい 

液晶モニタの明るさを調整しましたか？ 


あ晶モニタの明るさを調整してください。 （^ P .68) 



付録 


■あ晶モニタの縦方向に線が入る 
強い光にカメラを向けでいませんか？ 

'巧晶モニタで撮影時、強い光が入るとあ晶モニタの縦方向に線が見えることがあ 
りまず。 

■テレビに画像が表示されない 
カメラの電源は入っていますか？ 

「カメラの電源が入らない」（とす P .108) を参照してください。 

カメラとテレビび正しく接続されでいますか？ 

「テレビで画像を見る」 （^ P .106) を参照してください。 

テレビの入力の誓は正しいですか？ 

テレビの[テレビ/ビデオ切替]などで、カメラが接続されている端子からの入力 
画像を表示する画面にします。詳しくは、お使いのテレビの取あ説明書をご覧くだ 
さし、。 

ビデオ信岩方すの設定は正しいですか？ 

日本と J タトの国で購入されたテレビ> あるいはおか旅行にお持ちになり現地のテレ 
ピで再生する場合は> カメラの画像を表示できないことがあります。 

カメラのビデオ信号をお使いのテレビの信号方式に合わせて設をしてください。 
(向^ P .68) 

撮影した画像のトラフ''ル 

■ぼけている、ピントが合っていない 
ピント台わせを正しく巧いましたか？ 

本機はオートフォーカス機構を搭載しています。シャッターボタンを軽く押すこ 
とで（半押し）、ピントが合います。 （ z ^ P .26) 

被写体からの距離は正しいですか？ 

通常の損影では被写体か 650 cm 上離れて撮影して<ださい。マク□撮影では、 
り cm 〜 50 cm の距離でピントが合います。 （ z ^ P .26) 

ぼけでいる、ピントび'台っでいない 

遠くを撮影しているのにマク□モードになっていませんか。 

または、近くを撮影しているのにマク□モードが解除されていませんか。 


巧障かな？と思つたら 



レンズび巧れでいませんか？ 

レンズが汚れていた6> 市販のブ□アやエアブラシで汚れをホき飛ばすか、柔ら 
かい布で軽くふき取ってください。（とが P .119) 

撮影時にまぶれしませんでしたか？ 

手ぶれを防ぐためには> 腺をしっかり締めてカメラを持ってください。手ぶれが 
ム函な場合や、夜景などの暗い場所での撮影は、兰脚をお使い<ださい。 

撮影時にレンズにまを触れませんでしたか？ 

撮影時にレンズに手を触れてしまうとレンズがミちれて画像がぼけてしまいます。 
レンズに触れないようにするためにも、カメラは正しく持つようにムがけましょ 
う。 （^ P .25) また、レンブがミちれてしまった6、柔6かい乾いた布で軽くふき 
取ってください。（とす P .119) 

画像び暗すぎる 

フラッシュは、遠くには届きません。 

フラッシュが届く範囲については> 31ぺージをご覧ください。 

露化をプラスにネ甫正してみてください。 

露化をプラスに補正することで> 巧る<撮影することができます。 （ z ^^ P .40) 
画面内に極端に S 月るい光があると，それによってを体が暗くなるときがあります。 
強い光が画面内に入5ないようにしてください。 


画像び明るすぎる 


強い光源に向かって撮影していませんか？ 

カメラの向きを変えるなど、撮影ち法を工夫してみてください。 

被写体までの距離がおい場合、フラッシュを使わずに撮影して<ださい。 
フラッシュを「発光禁止」に設定してください。 

露化をマイナスにネ甫正してみて < ださい。 

画像の一部び'欠けでいる 

レンズをふさいで撮影しませんでしたか？ 

手、ストラップ、服などで、レンブがふさがれた可能性があります。 
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付録 


EP 刷時のトラブル 

皆 ポイント , - ' 

印刷時のトラブルは、カメラ側のトラブルだけでなく、プリンタからの原因に 
よってもおこります。合わせてプリンタの使用説明書もご覧くださぃ。 

■印刷できない 

カメラ、プリンタの電源は入っでいますか？ 

電源を確認してください。印刷時には、両方に電源を人れる必要があります。 

ケーブルは正しく接続されでいますか？ 

接続には、同捆のケーブルを使い> 接続をお認してご使用ください。 

インクびなくなっでいませんか？ 

インクがなくなっていると EP 刷できません。黒、カラーインクのうち1色がなく 
なってち印刷できません。 

巧紙は正しくじツトされでいますか？ 

用紙がセットされていないと印刷できません。お詰まりもチェックしてください。 

巧応プリンタを使巧しでいますか？ 

お使いのプリンタがカメラに対応しているかお認してください。 （^ P .48) 

■印刷がきれいにできない/印刷にムラがある 
プリントへツドの目詰まりはありませんか？ 

プリンタユーティリティでメンテナンスを巧ってください。 （ z ^^ P .55) 

使巧しでいる巧紙は正しいですか？ 

使用している用紙をお認してください。印刷モードと使用する用紙が合っていな 
いと良い印刷結果は得6れません。よりきれいに EP 刷するためには、ヌ又方向印刷 
をオフにしてください。 （ z ^ P .52) 

インクびなくなっでいませんか？ 

インクをチェックしてください。黒、カラー^^ r ンクは1色でも色がなくなると， 
全体の色のバランスが崩れてしまいます。インクを交換してください。 


故障かな？と思つたら 
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エラーメツ t ー ジが'表示される 
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■撮影モード時 


メッセージ 

原因と巧処方法 

メモリカードがロックされてい 

ます。 

原因：メモリカードのライトプロテクトが働 
いていて、書き込みができません。 
が処：18ぺージの手順に従ってライトプロテ 
クトを解除してください。 

メモリカードが異常です。 

原因：装着しているメモリカードに異常があ 
ります。 

対処：メモリカードのメーカーへお問い合わ 
せくださし、。 

メモリカードがありません。 

原因：メモリカードが入っていません。 

対処：18ぺージの手順に従ってメモリカード 
をカメラ本体にセットしてくださし、。 

メモリカードがいっぱいです。 

原因：メモリカードがいっぱいです。 
特に動画の場合は、夕の空き容量がな 
いと撮影できません。 

サイズ160 X 120の場合： 2 MB 上 
サイズ320 X 240の場合： 2.5 MB ■ lii 上 
対処：不要なデータを消去するか、メモリ 
力ードをフォーマットし、充分な空き 
容量を作ってください。 

フレームがありません。 

原因：カメラ内にフレームが登録されていま 
せん。 

対■処： 62ぺージの手順に従ってフレームを再 
登録してください。 

このフレームは巧えません。 

原因：本機で巧えないフレームです。 

が処： 62ぺージの手順に従って使用できるフ 
レームを再登録してくださし、。 

メモリカード内に不要なファイ 
ルが見つかりました。消去しま 
すか？ 

原因：メモリカード内に P . I . F . 関連の破損 
ファイルが見つかりました。 

が処：消去を実行してくださし、。 





付録 


■巧生モード時 


メッセージ 

原因と対処方法 

画像がありません。 

原因：メモリカードに画像がありません。 
対処：本機で撮影済みのメモリカードをセッ 
卜するか、撮影してから再生モードで 
画像をご覧ください。 

再生できません。 

原因：再生できない画像ファイルを再生しよ 
うとしています。 

対処：34ぺージの「再生モード」をご覧く 
ださし、。 

この画像は消'去できません。 
ロックされている力、、'消去でき 
ない画1象です。 

原因：本機外の機器で撮影された画像か、 
ロックされた画像を消去しようとしま 
した。 

対処：が象画像を撮影されたカメラで消去す 
るか、ロックを解除して消去してくだ 
さし、。 

ロックされている力、、消去でき 
ない画像がありました。 

原因：全画像を消去しようとしましたが、本 
機 jii 外の機器で撮影された画像か、 
ロックされた画像がありました。 

対処：が象画像を撮影したカメラで消'去する 
か、 ロックを解除してください。 

関連ファイルがないか、壊れて 
います。 

原因： P 丄 F . 確認時、再生するために必要な 
ファイルが見つかりません。 

対処：フレームのリンクが外れているか、フ 
レームが変更あるいは消去されています。 
62ぺージを参照してフレームの再登録 
をしてください。 


故障かな？と思つたら 
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メッセージ 原因と巧処方法 


メモリカードの空き容量が足り 原因： P 丄 F . 転送に必要なメモリカード空き 
ません。 容量が足りません。 

が処： 62ページの手順に従って不要なデータ 
を消去するか、メモリカードをフォー 
マツトしてください。 

カメラ本体のメモリーの空き容 原因： P 丄 F . 転送に必要なカメラ本体内の空 
量が足りません。 き容量が足りません。 

が処： 62ぺージの手順に従ってデータを消去 
してくださし、。 


プリントモード時 


■ 


メッセージ 

原因と巧処方法 

電池残量が少なくなっています。 
AC アダプタを J 妾続してください。 

原因：電池残量が少なくなっています。 

が処：電池残量が少ないと印刷途中で停止し 
てしまいます。 AC アダプタを使用する 
ようにしてくださし、。 

プリンタの接続状態と、電源が 
入っていることを確認してくだ 
さし、。 

原因：ケーブルモ接続、非が応プリンタと接 
続、その他の機器と接続、プリンタ電 
ミ原が入っていないかのいずれかです。 
が処： 48ぺージで対応プリンタを確認し、プ 
リンタとケーブルを正しく接続した後、 
プリンタの電源を入れてください。 

黒インクを交換してください。 

原因：プリンタの黒インクがなくなりました。 
対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従っ 
て、プリンタの黒インクを交換してく 
ださし、。 

カラーインクを交換してくださし、。 

原因：プリンタのカラーインクがなくなりました。 
が処：お使いのプリンタの取扱説明書に従っ 
て、プリンタのカラーインクを交換し 
てください。 

インクカートリッジを確認して 
ください。 

原因：プリンタのインクカートリツジが不正 
装着、または不適切です。 

が処：お使いのプリンタの取扱説明書に従っ 
て、プリンタのインクカートリツジを 
正しく装着してください。 
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付録 


メッセージ 

原因と巧処方ま 

インクが残り少なくなっている 
か、なくなっているため、この 
機能は実行できません。 

原因：へッドクリーニングを実行するために必 
要なインク残量が足りません。 

が処：お使いのプリンタの取掘説明書に従って、 
インクが少なくなっている、またはなく 
なっている力ートリッジを交換してくだ 
さし、。 

用紙をセットしてくださし、。 

原因：プリンタに用紙がセットされていません。 
が処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って、 
プリンタの用紙をセットしてくださし、。 

用紙が詰まりました。 

原因：紙詰まりがおこりました。 

が処：お使いのプリンタの取扱説明書に従っ 
て、詰まった紙を取り除いてください。 

プリンタにエラーが発生してい 
ます。 

原因：プリンタにエラーが発生しています。 
が処：プリンタの電源をいったん切り、再度 
入れ直してください。それでもエラー 
が解除 されない場合は、電源を切り、プ 
リンタ内部に異物（輸送用のイ呆護具、用 
紙など）が入っていないか確認し、再 
度電源をいれてください。 

プリンタから応答がありません 
でした。 

原因：プリンタがフリーズするなどプリンタ 
から応答がありませんでした。 

が処：プリンタとカメラを正しく接続してくだ 
さい。プリンタの電源を入れてください。 
お使いのプリンタの取扱説明書に従って、 
プリンタの不具合を取り除いてください。 

が刷できない画像です。 

原因：印刷できない画像ファイルを印刷しよ 
うとしました。 

が処：他の画像をお選びください。 

プリンタが印刷できません。 

再度実行しますか？ 

原因：プリンタがビジー状態で、要求を受け 
付けられません。 

が処：しばらく待ってから再度実行してください。 

プリンタが印刷できません。 

原因：プリンタから要求を拒絶されました。 
が処：お使いのプリンタの取扱説明書に従っ 
て、プリンタの不具合を取り除き再度 
実行してください。念のためカメラの 
電源を入れ直すことをお勧めします。 


故障かな？と思つたら 
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メッセージ 


原因と巧処方ま 


通信が切断されました。 原因：ケーブルが巧かれるか、プリンタの電 

源が切れました。 

対処：ケーブルをさし直すか電源を入れて、 
再度印刷してくださし、。 

印刷できない画像が XX かあり 原因：本機]^^かの機器で、撮影あるいは、作 

ました。 成した画像をが刷しようとした可能性 

があります。印刷できない画像を除い 
て印刷を実行しました。 

対処：が象画像を撮影あるいは、画像を作成 
した機器や、パソコンから印刷してく 
ださし、。 

P . I . F . 関連ファイルがないか、 原因： P 丄 F . 付■き画像印刷時に必、要なファイ 

壊れているため、この画像は印 ルが見つかりませんでした。 

刷できません。 か処：フレームのリンクが外れているか、フ 

レ ームが変更あるいは消'まされていま 
す。 フレー ムの再登録をしてくださし、。 
(な P . 62「カメラ本体への登録」） 

お使いのプリンタでは、この機原因：へッドクリーニングを実行しようとし 

能をカメラから実行できません。 ましたが、この機能に非が応のプリン 

夕でした。 

対処：プリンタのへッドクリー ニン グ機能を 
ご利用ください。お巧いのプリンタの 
取扱説明書にしたがって、ヘッドク 
リー ニン グを行ってください。 

対応プリンタではありません。 原因：接続されているプリンタがダイレクト 

プリントに対応していません。 

対処：ダイレクトプリントにが応しているプ 
リンタをご使用くださし、。 

(ぶ P .48 「か応プリンタ」） 

プリンタ内部の部品調整が'必要原因：プリンタ内部の部品調整が'必要なため、 

です。 印刷を実行できませんでした。 

対処：いったん電源を切り、再度電源を入れ 
てください。 

W 上のことを磕認しても解ましない場合は，プリンタをお買い求めいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご柜談ください。 
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カメラのお手入れについて 


付録 


良巧な状態でお使いいただくために、必要に応じで;夕のよラなおま入れをし 
でください。 

クま意/ - - 

カメラをお手入れの際は、'必ず AC アダプタを取り外してください。 

感電のおそれがあります。 


カメラびミちれた時は 

■本体の清掃 

外装ケースのミちれは，柔らかい布でからぶきして<ださい。汚れがひどいときは、中 
性洗剤を薄めた溶液に柔6かな布を覆し、布をよく絞ってからミちれをふき取った後、 
乾いた柔6かい巧でふいてください。 

レンズがミちれた6、市販のブ□アやエアブラシでミちれをのき飛ばすか、柔6かい乾 
いた巧で乾くふき取って < ださい。 

巧晶モニタのミちれは、乾いた柔6かい布で軽くふいてください。 

■電池などの清掃 

電池の©©端子部と、カメラの電池カバー巧側の©©接点部に付着したミちれは,乾 
いた柔らかい布で、きれいにふき取り、常にきれいな状態でお使いください。 

電池接点がミちれていると、電池寿命が短<なる場合があります。 

>- 、。口 ま意/ - - 

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は、絶がに巧用しないでくだ 
さし、。変形、変質するおそれがあります。 

カメラの電池室内部は、絶かにふかないでくださし、。故障のおそれがあります。 


カメラを保管する時は 

。クま意 , - 

カメラは精密な電子部品で作られていますので、保管場巧には十みごを意くださ 
い。また、巻頭の「を全にお使いいただくために」（な P .1)、 「サービス.サポー 
卜のご案内」（ぶ P .121) をよくお読みください。 


.カメラを長期閨使用しない場合は、電池をかして、涼しいところに保管してくだ 
さい。 

.カメラケース（別売り）じ入れて保管ずることをお勧めします。 


カメラのお手入れについて 
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仕様 


CCD 

1/2.5 型カラーエリア CCD センサ/原色フィルター 

有効画素数 

407巧画素 

記録画素数 

静止画 

高精細: 2304 X 1728画素精細:1600 X 1200画素標準: 640 X 4 如画素 


動面 

精細： 320 X 240 画素標準： 160 X 120 画素 

画像ファイル形式 

静止画動画 ： JPEG 準拠 （ Exif 2.2) /PRINT Image Matchingll 

AVI 形式 (MotionJPEGs 音声/^ Law 形式） 

カメラファイルシステム 

DCF に準拠、 DPOF が応 

記録メディア 

SD メモリーカード(最大容量引 2 MB まで）マルチメディアカード(最 
大容量引 2 MB まで） 

※マルチメディアカードは日立製および SanDisk 製で、 MMC 規格 
V 2.1 政降のもの。 

レンズ 

焦点距離 

f =5.6 〜 16.8 mm (35 mm フィルムカメラ換實 34 mm -102 mm 相当） 

F 値 

F =2.8 (Wide 端）〜 F 4.9 (Tele 端） 

絞り 

電磁駆動アイリスニ段切り替え F 2.8/ F 4.8 ( WIDE ) F 4.9/ F 8.4 ( TELE ) 

レンズ 

レンズ構成目群7枚（非球面2枚含） 

ズーム 

沈洞式光学3倍ズームレンズ 

マクロ 

可能（才ートフオーカス）マクロ時： 11 cm 〜 50 cm ( WIDE 側固ま:） 

デジタルズーム 

3倍（光学3倍ズームと合わせて9倍まで撮影可能） 

フォーカスモード 

オートフオーカス 

撮影距離 

0.5 m 〜〇〇 (通常時） 

0.1 1 m 〜 0.5 m (マクロ時、ズームレンズ広角、 [ W ] のみ） 

シャッター速度 

静止画：1/2秒〜1/2000秒動面：1/32秒〜1/6200秒 

TTL 露出制御 

TTL 中央重点測光式プログラム AE 

ホワイトバランス 

TT し方式才ートホワイトバランス 

(オート/デイライト/量天/白熱灯/壁光灯） 

撮影感度 

固ま:感度(に0100/200/400相当)/自動感度切換えり SO 50 〜 ISO 200) 

ファインダ 

光学実像式ファインダ視野率約77% 

フラッシュ 

自動調光式（オート/ OFF / 強制発光/ホ目軽減） 

セルフタイマー 

作動時間2秒/10秒 

撮影モード 

ノーマル、ポートレート、風景、マクロ 

液晶モニタ 

1.5 型透過型 D - TFD カラー液晶モニタ 

インターフェイス 

ま用 USB . シリアル兼用インターフェイス 
( Ver 1.1/ マスストレージクラス巧応） 

電源 ’XI 

単3おアルカリ乾電池 ( LR 6)4 本単3形ニッケル水素電池 ( Ni - MH )4 本 
単3形ニッケルマンボン電池に R 6) 4本 

外部電源 

専用 AC アダプタ A 211 H (同相品） 

入力 ： AC 100 V 〜 240 V 、 50〜 60 Hz 出力 ： DC 目. 0 V 2.0 A 
消費電力： 0.3 A 、 1 6 W 使用温度5〜35で夕1•形寸法： 43 X 104 X 31 mm 

電池寿命@ 2 
(アルカリ電池） 

LCD 撮影’ 33 

約500枚政上 

再生 

約7時間 

サイズ ( WXHXD ) 

105 mmX 60 mmX 31.5 mm (突起部みを隙く） 

重量 

185 g (電池 、 SD メモリーカード、ストラップ含まず） 

環境条件 

温度 

動作時： 5で〜35で 

湿度 

動作時： 30%〜如％ 


《1:単3形マンボン乾電池、単3形リチウム電池、単3形ニカド電池はご使巧になれません。 

《2:撮影条件により変化します。 

《3:撮影ま件：高精細画偷サイズを30秒ごとに1回撮影、 LCD 点灯、撮影ごとにズームレンズを移動、 
撮影2回に1回フラッシュ発光、撮影10回に1回電源 ON/OFF 
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サー ビス- サポー トのご案内 


付録 


カラリオインフォメーション t ンター 

エプソン製品に圉するご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 

受イ寸時闇：裏表紙の一覧表をご覧ください。 

電話番号：裏表紙の一覧表をご覧ください。 

インターネットサービス 

エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧5せするために、インター 
ネットによる情報の提供を巧っています。 

エプソン販売ホームぺージ： http :// www . i - love - epson . co.jp 

ショ ールー ム 

エプソン製品を見て、触れて，操作できるショールームです。 

所在巧：裏表紙の一覧表をご覧ください。 

パソコン スクール 

専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方まを楽しく、わかりや 
す<、効果的にお教えいたします。お問い合わせは裏表紙の一覧表をご覧ください。 

保守 サービスの ご案内 


圓保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを 
行います。ご贈入後は、保証書の記載事項をよ<お読みください。 

保証書は，製品の「保証期聞」を ijs 月するものです。「お買い上げ年月日」「販売店 
を」じ記入漏れがないかご殖認<ださい。これ6の記載がない場合は、保証期園内 
であっても、保証期闇内と認め5れないことがあります。 

記載漏れがあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し化<ださい。 
保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項については保証書をご覧く 
ださい。 

■保守 サービスの 受付窓 □ 

保ずサービスに圉してのご相談，お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
◎お買いホめいただいた販売店 

受イ寸時闇：月匯日一金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く）9:00 ~17:30 


サ—ビス■サポ I 卜のご案内 2 
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■保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために> 下記の保守サービスをご用意 
しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理セン 
ターまで お問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/ 

送イ寸修理 

故障が発生した場合、お客様 
に修理品をお持ち込みまたは 
送かいただき、いったんお預 
かりして修理いたします。 

無僧 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお届 
けしたときにお支 
払いください。 

ドア to ドア 

•指定の運送会社がご指定の 
場巧に修理品を引き取りに 
お伺いするサービスです。 
•イ呆証期間外の場合は、ドア to 
ドアサービス料金とは別に 
修理代金が必要となります。 

有僧 

( ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有僧 

( ドアゎドア 
サービス料金+ 
修理代） 


■画像のパックアップについてのご注意 

カメラの故障により修理を化頼される場合> バックアップが可能な状態であれば画 
像の ノ \、ソク ア 、ソプ をおずお取りください。 

修理状況によっては> 画像が消失してしまうことや、画像を復元できないことがあ 
りますが> 損影内容のネ甫償、または撮影できなかったことによる損失の補償等につ 
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 
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索引 


付録 


■数字-アルファベット 


1 

1コマずつ再生 . 34 

6 

6コマ表示 . 34 

A 

八 C アダプタ . 12、22 

D 

DPOF. 54 

E 

EPSON Photo Album. 96 

EPSON Photo Uploader.96 

EPSON Photo!4.77 

EPSON Phot 日 Quicker.77 

EPSON PRINT Image Framer Tool.77 

N 

NTSC. 20、目 8 

P 

PAL. 20、 68 

PRINT Image Framer (P.I.F.) 

EPSON PRINT Image Framer Tool...... 77 

P.I.F. 撮影 .59 

P.I.F. 撮影画像アイコン .34 

P.I.F. 撮影した画像の印!刷 . 65 

P.I.F. 撮影した画像を見る . 61 

PRINT Image Framer について . 58 

フレームの更新 . 62 

フレームの消去 . 62 

S 

SD メモリーカード . 12. 18 

■ひらがな-カタカナ 

あ 

圧縮率 . 27、40 

ぃ 

印!刷 

印刷予約 (DP0F). 54 

ダイレクトプリント . 48 

フレームをつけて印刷 . 65 

を 

液晶モニタ 

液晶モニタの明るさ調整 . 68 

液晶モニタを使った撮影 . 28 

撮影時のメニュー表示 . 38 

エラーメッセージ . 114 


か 

拡大表示 

撮影した画像の拡大 . 34 

画像サイズ 

画像サイズと撮影可能枚数 . 27 

携帯電話の受信画像サイズ . 93 

動画の画像サイズ . 44 

画像の消去 . 37 

力^ラの構え方 . 25 

簡易再生 . 35 

感度 . 31、41 

< 

クイックビュー . 29 

け 

携帯電話 . 91 

ケーブル 
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再生する 

1コマずつ再生 . 34 

拡大表示 . 34 

画像の再生 . 34 

簡易再生 . 35 

動画の再生 . 45 

分割して表示 （6 コマ表示） . 34 

撮影情報 . 35 
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動画の廊桌 . 44 

フレーム付きで撮影する (P.I.F. 撮影） ..... 59 
撮影ランプ . 15 

し 

シーンモード . 39 

シャッター 

シャ、ソターボクン . 14、26 

全巧し . 26 

半巧し . 26 


索 

引 


123 































































消去する 

画像の消ち . 37 

動画の消ま . 45 

フレームの消去 . 62 

初期化 

カメラ本体の初期化 . 68 

設定項目の初期化 . 43 
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本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理-保守サービスおよび技 
術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国 
外ではその国の法律または規制(こより、本製品を使用できないことがあります。このような国 
では、本製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

善作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的[こまたは家庭内その他これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とずる W 外、著作権者の承認が'必要です。 

電液障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電玻障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報 
技術装置でず。この装置は、家庭環境で使巧ずることを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こずことがありまず。取 
扱説明書(こ従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指走ケーブルを使巧 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指をされたケーブ 
ルを使用してください。 

瞬時電圧お下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがありまず。電源の瞬時 
電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。（社団法人日 
本電子工業振興協会のパーソナルパソコンの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示。） 

電源高調液について 

この装置は、高調玻巧制対策ガイドラインに適合しておりまず。 

ごを意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りしまず。 

に）本書の内容じついては、将来予告なしじ蛮更することがありまず。 

(3) 本書の内容じついては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
漏れなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡<ださい。 

(4) 運用した結果の影響じついては、 （3) 項[こかかわらず責任を負いかねまずのでご了承くだ 
さい。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使巧されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指定の者 JU 外の第兰者により修理•変更されたこと等に起因 
して生じた障害等(こつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品 W 外のオプションまたは消商品を装着し、そ 
れが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので 
ご了承くだきい。この場合、修理等は有償で巧いまず。 


◎セイコーエプソン株式会な2003 



EPSON 

参エプソン販売のホームぺージ ri Love EPSONJ http://www.i-love-epson.co.jp 

を種段品情ま旨•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情巧を満載したエブソンのホームぺージです。 

エプソンなら强乂後も安ん。晋樣からのおおし、をわせのをい巧容を FAQ としてホームベージじ提載しております。ぜひごま用ください。 
I 2 iu£l http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参修埋品送付•持ち込み依頼先 

わ買い上げの販売店樣へお持ち込みし、ただくか、下記憶巧センターまで送巧願います。 


巧点を 

巧を 地 

TEL 

♦し暢修巧センター 
松ホ修 a センター 
まを修埋センター 

福岡修理センター 

冲涵修理センター 

干 060-0034 化俩市中央区北4美ま 1-2-3 化喃フコク生をビル 10 F エプソンサービス ㈱ 
干 390-1 243お本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 
干 191-0012 ま京な日野ホ日野347エプソンサービス ㈱ 

干812-日041福岡巿巧を区ま塚 8-5-75 初化流をセンタービル 3 F エプソンサービス献 
〒如 0- 日027那覇ホ山下巧 5-21 沖谓追関巧ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

0263-86-7660 

042-584-8070 

092-622-8922 

098-852-1420 


【壁イ寸時間】月曜日一を曜日9:00〜 17:30( 巧日、党せ指を休日を除く） 

* 予吿な < は巧•連結ホ等が変更される場合がございますので、ご了巧くださし、。 

*修巧について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http : か www . epson - service . co . jp でご掩設ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い含わせお 

ドアわドアサービスとはわ客様のごを望日に、ご指定の填巧へ、指定業者がイ度 i 里品をわ引取りにお巧いし、偕理完了後ち巧からご自宅へ 
お届けするサービスです。 * 旧をは業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビスを付電話 0570 - 090 - 090 ( 全国ナビダイヤル）【受伽寺間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 巧日,货が旨を体日 S 除 0 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのちあです。 

* 巧電電を巧をごが用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場含ザあります。ナビダイヤルが使巧できるよう、ご契約の 
巧電電を巧へごな巧ください。 

* 携甫電話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電巧を号へお問いをわせください。 


をせ巧点 

引き取り巧巧 

T E L 

受付おな 

引き取り化巧 

TEL 

札惕修 a センター 
松ホ修 a センター 

おを道全域 

本1州（中国化ちを除く） 

011-219-2886 

0263-86-9995 

福巧悔理センター 
沖篇修理センター 

中四国-九州を域 

冲涵本島全域 

092-622-8922 

098-852-1420 


【きか時間】月曜日〜を曜日9:00〜17:30娜日、弊社指をか日を除く）※松本愼 a センターは365日受付可。 

♦平日の 17:30-20:00 ぉよび、±日，巧日、的が旨をか日の 9:00-20:00 の電話き付は0263 -86-9995 は65日を付巧}にて日通頭お支店で 
巧巧いたします。 * ドア to ドアサービスじついて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームベージ http :// 州机 v . epson - sewice . co . jp でご確認ください。 


参カラリオインフオメーシヨンセンター幫品じ巧するご質お.ご巧談に電話でお客えします。 



* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーションス湘の覃話サービスの名おです。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* 巧電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく詰話しない場合があります。ナビダイヤルザ巧用できるよう、ご契約の巧電 
電さなへごな頼ください。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の着寄り窓口へぉ問い合わせくださし、。 

♦し幌 (01 1) 222-7931 仙台(日 22)214-7624 まを (042) 585—8555 を古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 (082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 【受付時間】月〜を摺日 9:00-20:00 ±懼日 10:00-17:00( 巧日を除く） 

参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製□日□の最新隋巧を FAX じてぉ知らせします。 

ネし晓 (01 1) 221-791 1 東を (042) 585-8500 を古屋 (052) 202—9532 大防 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452—3305 
参スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
まま TEL (03)5321-9738 大巧 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(巧日、巧巧;旨を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epsor . co . jp / school / 

参シヨールーム *! 羊細はホームぺージでもご巧語いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェアお宿 T 160-8324 まを都巧ち区西が宿 6-24-1 西巧宿兰井ビル 1 F 

【開卸寺間】ち曜日〜金曜日9:30〜17:30湘日、断 i 指定休日を除0 
ェプソンスクェア御堂節 于541 -0047 大阪ホ中み区满路町 3-6-3 NM プラザ御堂節 1 F 

【開お時間】ち曜日〜金曜日9:30〜17:30け兄日、巧批旨定休日を除く） 

ェブソンアートスタジオあずみ野〒399-8201長野県南を虽郡直科巧巧语高1115スワンガーデン安置野巧 
【開館時間】10:00〜18:00冰喔日、巧わ指をが日を除 <) 


• Mu€PSON 

エプソン製ををごを用の方も、お持ちでない方も、エプソンに巧巧をお持ちの方へのを員制情な巧かサービスです。お客输こピツタリの 
おすすめ最巧情幸臣をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお巧し、し、ただくお手をいをします。製品晓乂後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてを員をなしよう。 

カンタンな質巧に答えて 
会員登録。 

参エプソンデイスクサービス 

ち種ドライバの最巧バージョンを郵をでわ届け致します。お申込方を•料をなど、辞しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご巧設ください。 
参-消巧品のご廣乂 

お近くの EPSON 商品巧巧店及びエプソン OA サプライ巧まを社フりーダイヤル0120 -251 528でお貫いボめください。 

エヴソン販売が巧舍社 干 160-8324 ま京都が宿区西巧宿 6-24-1 西が宿兰井ビル24階 

た Y コーエづソン巧式ちせ 干392-扣日2長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2003.5(A) 





PRINT Image Matchina は、デジタルカメラによつて 
生成されたイメージのヘッダーに含まれるコマンド 
(カラー七ツテイング、イメージパラメータ悟を）を 


ベースとした画像処理巧術を示しています。 


PRINT Image Matching の仕巧書 Version 2.0 に 
巧する害作樓はセイコーエプソン巧まを巧ろ巧有し 


ています。 
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Printed in Japan XX.XX-XX 
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